
太阳能路灯 太阳能感应灯 太阳能声控灯 太阳能LED灯

产品名称 太阳能路灯 太阳能感应灯 太阳能声控灯
太阳能LED灯

公司名称 深圳市凯德隆电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:FSL/佛山照明
型号:KDL

公司地址 深圳市宝安区西乡街道黄麻布同富裕工业区6号
广场五楼B2

联系电话 13760136479 13008849058

产品详情

              出口质量, 出厂价格,质量有保证.

一、产品描述:这款产品适用于楼道，走廊，花园，大门，楼顶天台，庭院墙壁等室外环境。产品优点：
1.安装简单（只须用2颗螺丝将产品固定在室外能晒太阳光的墙面即可），使用方便。2.全新环保元件材
料，防火级塑钢pc，航空级铝材阳极喷砂处理。3.环保锂电池，寿命长（平均寿命5年以上，电池可更换
，每天成本仅￥0.005元)。4.大功率高亮度led*16颗，无光衰，无闪频，无辐射。5.智能感应控制，有人时
自动亮，没人时自动关，比一般的节能灯更节能。6.使用时间超长，充满一次电，按每晚亮50次，可连
续工作工作一周，不必担心阴雨天气。7.新款已取消弱光常亮模式，弱光耗电50ma,按每晚工作时间12小
时计算，那充满一次电只能用一个晚上，而且还是在没有感应人体高亮的情况下，如加上感应工作时间
，那只能使用半个晚上，这种情况在连续阴雨天的时侯就不能持续使用更长的时间了，另外电池寿命也
会加速减短。二、产品参数:1.太阳能板：0.55w2.锂电池：3.7v/800ma3.led：功率1w，16颗，色温5500-6000
k，流明240-400lm4.材质：全新环保防火级pc，t6061铝材表面阳极喷砂处理5.光控传感器：autt-light at nigh
t6.工作模式：光控+红外人体感应，感应灯亮时长30秒7.充电时长：>8小时（1000w/m2光照标准）8.工作
时间：充满一次电，按每晚亮50次，可连续工作工作一周，不必担心阴雨天气。9.智能等机功率：<0.05
ma10.规格：132mm*92mm*77mm11.重量：0.2kg12.感应距离：1-2米左右注：1.感应距离会受使用环境温
度影响，产品感应原理是感应人体温度，所以环境温度越接近或高于人体温度则感应距离会越近，环境
温度越低于人体温度则感应距离会越远，温度越高则感应距离越近温度越低则感应距离越远（实测高温
环境感应距里会低于1米，低温感应距离会大于2米），购买时请务必考虑到此因素喔。2.产品需安装在
能尽量多晒太阳光的地方，光照时间越长，充电效率就越高，反之就越短。3.不同阳光强度会影响充电
效率，所以相同的充电时间亦导至工作时间

三，产品图片

售后保障：质保期1年，消费者购买后，产品在1年内出现质量问题，我司免费给您退换。批发产品如有



退换货，运费买卖双方aa分担。以下情况不在质保范围内：1.有擅自拆卸痕迹，以及面板破裂、壳体变形
等现象；2.超过1年质保期的，我司可按成本费用收取提供保修服务。

深圳市凯德隆电子科技有限公司

电话：0755-23064420

传真：0755-27388496

qq:  2276932718

手机：13423884728

本产品的加工定制是是，品牌是FSL/佛山照明，型号是KDL，类型是LED庭院灯，材质是铝制，防护等
级是IP65，光源类型是白光，光源功率是2（W），电压是6（V），主要适用范围是照明
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