
爱普生EPSON V370 A4平板式扫描仪 照片底片扫描 彩色图像扫描仪

产品名称 爱普生EPSON V370 A4平板式扫描仪
照片底片扫描 彩色图像扫描仪

公司名称 杭州翰俊数码科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:EPSON/爱普生
型号:V370
扫描仪类型:平板式扫描仪

公司地址 浙江省杭州市西湖区文三路453-1号5层504-2室

联系电话 86-0571-56771034 13777837067

产品详情

产品规格：

产品类型 平板彩色扫描仪

扫描方式 文稿固定，字车移动式扫描

光源 led（无需预热）

光电元件 矩阵ccd（12线微透镜）

光学分辨率 4800 x 9600 dpi

像素深度（输入/输出） 16 / 16 位

最大有效像素 40800*56160像素(4800dpi)

最大输出分辨率 12800dpi

od值 3.2

最大扫描幅面 平板：8.5" x 11.7" (216mm x 297mm)

tpu：1.30" x 9.62" (32.9mm x 244.4 mm)

文稿尺寸 平板：a4, us letter 尺寸文稿

tpu：35mm x 6 祯胶片正片/负片35mm x

4祯幻灯片正片/负片

扫描速度 彩色：10.1毫秒/线(a4反射稿, 1200dpi, 草稿模式)

黑白(双向)：10.1 毫秒/线(a4反射稿, 1200dpi,

草稿模式)

彩色：3.5毫秒/线(a4反射稿, 600dpi, 草稿模式)

黑白（双向）：2.9毫秒/线(a4反射稿, 600dpi,

草稿模式)



彩色：21.8毫秒/线(a4反射稿, 4800dpi, 草稿模式)

黑白(双向)：21.8 毫秒/线(a4反射稿, 4800dpi,

草稿模式)

彩色：正片：约8.53毫秒/线（标准)

彩色：负片：约12.3毫秒/线（标准)

tpu及胶片支架 内置：35mm胶片条*6张，35mm幻灯片*4张

驱动 twain

捆绑软件 arcsoft mediaimpression 2, arcsoft scan-n-stitch deluxe

,abbyy finereader sprint 9(win)/8(mac),copy utility, event

manager

可靠性 10,500次

按键(不包括电源键) 4键按钮：开始，复印，扫描至e-mail，扫描至pdf

接口 usb 2.0

外观尺寸 430 x 280 x 66.5 mm

重量 2.83kg

电源开关 有

epson scan版本 ver 3.9

扫描仪机身

额定电压 ac220-240v

输入电压 ac220-240±15%v

额定输出电压 dc13.5v

电源适配器

额定电压 ac220-240v（墙插式电源适配器）

输入电压 ac220-240±15%v

额定电流 0.4a

额定频率范围 50-60hz

额定输出电压 dc13.5v

输出电压 dc13.5v-14.85v

额定输出电流 1.2a

使用环境

操作温度 10~35℃

存放温度 -25~60℃

操作湿度 10%~80%

存放湿度 10%~85%

本产品的品牌是EPSON/爱普生，型号是V370，扫描仪类型是平板式扫描仪，扫描方式是CCD，光学分
辨率是6400*9600dpi，扫描幅面是A4
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