
家校通读卡器 远距离读卡器 2.4G定向读卡器 校园一卡通读卡器

产品名称 家校通读卡器 远距离读卡器 2.4G定向读卡器
校园一卡通读卡器

公司名称 深圳市吾胜科技开发有限公司

价格 面议

规格参数 类型:多款供选
品牌:台鼎
适用卡类:有源卡

公司地址 中国 广东 深圳市龙岗区
龙岗中心城龙城中路阳光广场二单元B2-207

联系电话 86 755 89981080 18925200771

产品详情

产品概述

    td-pb01 2.4g旗舰型定向阅读器m采用2.4ghz民用波段无线通信技术，高灵敏低功耗技术设计，低辐
射对人体无伤害。性能稳定，具有防雷保护、高防水等级、超强的抗干扰能力及高速读卡。多种数据输
出方式可这用于多种读卡设备。可应用于rfid停车场管理系统、门禁系统、人员定位系统、货物追踪系统
、军队、监狱、家校通等领域。

产品特征

定向识别    定向读卡功能，定向角度小于180度；可调读卡距离   
内部集成微波数字衰减器，调节旋转拔码可控制读卡   
距离，解决实际应用中读卡距离远近的需求；   高安全抗干扰技术   
使用新创的多频多址技术通讯，卡片信息使用本公司   
独有加密技术进行严格加密，多种校验方式进行数字    处理后才发送至阅读器；防冲突   
具备200张卡片同时读入功能；低频触发及地感功能集成   
卡片具有125khz低频触发功能，阅读器具有压地感接   
入功能，更有效的控制与限制读卡范围；跨区延时功能   
阅读器分入口地址组与出口地址组，跨区延时可以有   
效解决卡片在经过入口与出口之间出现的误读卡动作；多种数据输出模式   
具有wiegand26、wiegand34、rs485数据类型输出。

技术参数

产品型号    td-pb01工作电压    dc12v/1a工作电流    ≤130ma工作频率   
2.4ghz～2.483ghz环境温度    -20℃~+85℃相对湿度    ≤90%读卡距离   



0米～80米(可调)接收灵敏度  -90dbm防冲突能力  200pcs外形尺寸   
180*180*52(mm)产品重量    1.7kg

本产品的类型是多款供选，品牌是台鼎，适用卡类是有源卡，感应距离是1000（cm），电源功率是12（
W），工作频率是2.4GHz～2.483GHz（Khz），读卡时间是0.1（s），型号是TD-PB01，存储量是0
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