
VAISALA HMD82 温湿度变送器 维萨拉温湿度传感器 替代HMD42

产品名称 VAISALA HMD82 温湿度变送器
维萨拉温湿度传感器 替代HMD42

公司名称 上海豫汉智能科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:VAISALA维萨拉
型号:HMD82

公司地址 青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层J区123室

联系电话 021-61629091 18701793751

产品详情

加工定制：是 品牌：vaisala 型号：hmd82，hmd89，hmw88d,h
mw89d,hmd82d,hmd83d

类型：一体化温度变送器 测量范围：10 ... 30 °c（℃） 测量精度：,1（℃）
输出信号：4~20ma 工作电压：24（v）

vaisala hmd82温湿度变送器

维萨拉 intercap� hmd/w80系列温湿度变送器是专为标准暖通空调系统(hvac)应用设计的多功能产品。该
系列变送器成本效益俱佳，可靠性高，安装维护便捷。hmd/w80系列包括以下产品：墙面式安装、仅测
量温度的变送器tmw82/83标准墙面式安装型湿度与温度变送器hmw82/83防护等级ip65的墙面式温湿度变
送器hmw88/89(d)，配显示屏和不配显示屏两种，适用于潮湿环境管道安装型温湿度变送器hmd82/83(d)
，配显示屏和不配显示屏两种户外型温湿度变送器hms82/83
 技术指标       
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量程                 
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 数字温度传感器

本产品的加工定制是是，品牌是VAISALA维萨拉，型号是HMD82，测量范围是10...30°C，测量精度是1
（℃），尺寸是-（mm），重量是-（kg），电源是-
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