
HZD-B-8T/HZD-B-8B/振动变送器

产品名称 HZD-B-8T/HZD-B-8B/振动变送器

公司名称 安徽天康（集团）股份有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:天康
型号:HZD-B-8T/HZD-B-8B/

公司地址 安徽省滁州天长市仁和南路20号

联系电话  18949788661

产品详情

振动变送器 ：两线制：型号hzd-b-8t /  hzd-b-8b/  ： 联系人： 张文林： 13955099169

hzd-b-8t两线制振动变送器将振动速度传感器、精密测量电路集成在一起，实现了传统的
“传感器+监测仪表”模式的振动测量系统的功能，适合于构建经济型高精度振动测量系
统，该变送器可直接连接dcs、plc或其它系统，是风机、水泵等工厂设备振动测量的理想
选择。技术指标：◆    外接电源：24v dc+5%◆    输入信号：取自内置振动
速度传感器的信号灵敏度：20mv/mm/s±5%频响：5～300hz◆    量程：0～500um(峰
-峰值)或0～50.0mm/s(真有效值)◆    测量误差：±1%满量程◆    电流输出：
4～20ma(无源)输出负载≤500ω◆    温度范围：运行时-25℃～+65℃ 储存时-40℃
～+85℃◆    相对湿度：至95%，不冷凝◆    防护等级：ip54◆    外形
尺寸：φ56×135mm◆    安装方式：垂直安装◆    重量：约500g

本产品的加工定制是是，品牌是天康，型号是HZD-B-8T/HZD-
B-8B/，测量范围是0-20mm/s，测量精度是0.2，尺寸是Φ56×135（mm），重量是0.4（kg），电源是24
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