
聚丙烯蜡 wpp 大春牌

产品名称 聚丙烯蜡 wpp 大春牌

公司名称 江阴市顾山东风合成化工有限公司

价格 14.00/公斤

规格参数 型号:wpp
品牌:大春牌
类型:其他

公司地址 中国 江苏 江阴市 江苏省江阴市顾山镇

联系电话 86-051086321284 13906161891

产品详情

型号 wpp 品牌 大春牌
类型 其他 有效物质含量 聚乙烯，石蜡（％）
功能 其他 产品规格 ２５ＫＧ
主要用途 润滑分散剂 CAS 润滑光亮

wpp型聚丙烯蜡，学名分子量聚丙烯蜡。该产品原来依靠日本进口，八八年开始由我国产品投入市场，
我公司系国内首批生产厂家之一。wpp型聚丙烯蜡具有熔点高、熔融度低、润滑性、分散性良好的特点
，是当前聚烯烃加工的优良助剂，它具有实用性高、用途广，替代进口产品节省外汇等长处。用途如下
：

一、在加工粘度较高的聚丙烯丝时，加入本品可提高m1值，增加润滑度和流动性，减少扁丝断头，提高
光洁度，是理想的聚烯烃熔融指数的变性度。

二、聚丙烯树脂共混改性脱模剂：当聚丙烯添加大量填充料后，注塑困难，制品表面粗糙，不易脱模，
加入适量的聚丙烯蜡后可改善共混品流动性，使无聊相溶、互溶使产品容易脱模，提高成本光洁度。

三、可作为载体用于静电复印机用墨粉的制造，起优良的润滑作用，可提高墨粉的熔点和耐湿性，防止
复印品粘结。

四、本品是聚烯烃树脂加工节能剂，加工工艺改性剂；在lldde、hlpe，挤出时加入适量的聚丙烯蜡，可
降低主机电流10-20%，提高挤出速度，增加功效，特别是在lldpe吹塑加工中，可改善薄膜的外观质量和
提高透明度，消除鲨鱼皮现象。

五、是耐高温热纺丝母料制造用的分散剂、润滑剂，可替代聚乙烯蜡用于高温纺丝母料制造，克服聚乙
烯蜡高温纺丝时而升华产生异味。特别适用于丙烯、涤纶、尼龙纺丝专用母料制造的分散、润滑。

六、用于耐高温热熔胶的制造。是印刷油墨的耐磨剂，能提高油墨的耐磨性，克服揩起，提高耐温性。



七、主要指标：

熔点 软化点℃ 外观
145-150 135-150 白色粉粒状

包装：25kg/袋，外编织内衬塑料薄膜袋。

贮运：按非危险品贮运，避高温潮湿，存于通风干燥仓库。
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