
华为中兴款式ADSL分离器 ADSL filter

产品名称 华为中兴款式ADSL分离器 ADSL filter

公司名称 深圳市鑫科隆电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:XKL
型号:ADSL
输入接口:一个RJ11

公司地址 深圳市南山区沿山路43号创业壹号大楼A栋0108
室（入驻深圳市中企信星电子商务有限公司网谷
分公司）

联系电话  15817998333

产品详情

全新日本nec防雷adsl分离器，原配电话线，适用于网络快车adsl用户端，可将电话低频语音信号和计算机
高频数据信号滤波分离，使在同一线路传输时互不干扰。输出电路部分提供为独立dsl modem数据信号，
滤波效果特好，对电话保持超清晰通话效果，并能解决因部分电话机静态高频信号损耗引起的adsl上、下
行速率下降及经常断电等问题，线路对感应雷击和过压冲击电流的过压保护，电话时不影响dsl掉线。

注明：产品有中国制造，也有马来西亚制造，质量效果都一样好的，都是nec原厂生产，不是代工产品，
很多卖家也复制本说明介绍，请大家辨认，nec生产，绝不代工，是一款很不错的一个分离器。保证安装
后线路没有一点杂音，无效包退，请放心购买。

用户这么说的:拿上手就知道是好东西，比中国电信用的frecom更好，分机通话再没有杂音，adsl上网更快
、更稳定！（2m的宽带原来只有70多k，现在能达到200k，分机打电话也不会断电），效果特别好没噪音
+明显提高网速。

日本nec原装:1.带高压防雷保护电路---两个三菱防雷管零件.(确保电话/modem都得到保护)。2.最好的3个e
p变压器,日本威马较正涤纶电容，phone输出端分为电话独立的音频信号，modem输出端为adsl数字信号(
没有一点音频信号)，互不干扰，玻璃板确保纯净信号,干净少见的滤波效果。3.镀金50u'(微米镀金层)的
电话pcb插座,能使接触点保持最佳，减少插座接触不良的信号衰减.4.原配送有一根原装的电话线。

防雷原理: 发生雷击时，直击雷或沿着电话线进入室内的感应雷会使modem的进线电压急速升高，达到几
百甚至上千伏，由于在进线端采用了第一级保护，线路并联两个放电管，通过惰性气体的电离，能转移
大部分的瞬变能量，由于分布电感电容，通流容量变小，特别适合用于吸收直击雷，起到有效保护，显
示出极强的抑制特性，并且响应速度非常快，分布电容小，残压低，且对电流的吸收能力也相当大，非
常适合用于网络通讯工程、电子部件的防雷保护。

 



 

 

本产品的品牌是XKL，型号是ADSL，输入接口是一个RJ11，输出接口是两个RJ11，带宽是2（MHz）
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