
气相防锈纸(图) 覆膜型

产品名称 气相防锈纸(图) 覆膜型

公司名称 张家港宝极科奇化学有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:覆膜型
颜色:WW

公司地址 杨舍镇包基村

联系电话  13338032083

产品详情

气相防锈纸详细说明:

1、型号：bj-(多金属通用型)

2、品牌：bj-（防锈纸）

3、规格：任意，可根据客户要求订做成任意规格的片材、卷材

4、种类：普通多功能牛皮纸、复合pe膜的牛皮纸、复合编制袋的牛皮纸

5、印刷：可根据客户要求印刷图案和文字

6、防锈机理：它利用纸中含浸的气相缓蚀剂在常温自动挥发出的缓蚀气体因子吸附于金属表面，切断空

气中的水蒸气、氧气等物质与物体接触,形成气相保护层，破坏腐蚀的机理，能够非常有效地防止金属表

面的锈蚀。

7、应用领域：  



★黑色金属用防锈：适用于铸铁、碳钢、硅钢等所有黑色金属产品★多金属用防锈：适用于由多种金属

，如：钢铁、铜、铝、锌等组成的合金产品★铜专用防锈：适用于铜及铜合金产品★贵金属专用防锈：

适用于镀金、镀银的贵金属产品

8、优点/特点：

1、vci气化粒子渗透到涂抹困难的零部件内部，可处理一般防锈剂无法处理的角落。

2、防锈粒子在防锈纸内部慢慢气化，长时间发挥防锈效果，安全无公害。

3、高性能的特殊氧化性防锈剂均匀的配合在防锈纸内部，包装后迅速发挥防锈效果。且防锈期长，达2年以

上。

4、不用涂抹防锈油，作业环境清洁，无涂抹及脱脂及脱脂工作程序，可节约投资、人工成本、工作量、作

业时间，因此非常经济实用。

5、与真空包装相比包装材料费低廉，包装方法简单，效果相似。

6、具有良好的气化性能，可不必与工件直接接触,即使接触亦不会在工件表面制成结晶7、包装方便，拆

包后工件不必再次清洗便可直接上线组装或再次加工。

多金属通用型，规格及包装方式可根据客户要求订做

采用原木浆本色牛皮纸复配本公司最新研制的vci气相防锈剂经涂布生产而成

适用于各种金属材料及其制品的工序间或仓储海运的防锈包装

 

本产品的加工定制是是，类型是覆膜型，颜色是WW，品牌是BJ，规格是aa，厚度是3（mm），重量是aa
（g/cm2），等级是A

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

