
JCD泡220V25W 防爆G9卤素石英灯珠

产品名称 JCD泡220V25W 防爆G9卤素石英灯珠

公司名称 东海县一丰灯具有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:一丰
型号:G9
类型:照明卤钨灯泡

公司地址 东海县经济开发区晶宸路9号

联系电话 15950795937 15312106591

产品详情

多种规格：

g9灯珠
灯头类型 g9
电压 230v
瓦数 20w 35w  40w  50w  60w 
寿命 2000小时

产品特点及使用：

1、体积小，发光好，灯丝经过特殊加工处理，不易断丝。

2、适用于各种低压水晶灯、吊灯、射灯。

3、安装及更换时应切断电源。

4、灯珠灯泡点着时，温度较高，不得接触易燃物品，不得用手触摸，以免烫伤。

问：jc、jcd是什么意思？

答：jc表示为安全低压、jcd表示为危险高压。

问：g4、g5.3、g6.35是什么意思？

答：g表示灯头类型是插入式，后面数字表示灯脚孔中心距（单位是毫米“mm”）。

问：mr11、mr16、gu是什么意思。



答：mr：多面反射（灯杯），后面数字表示灯杯口径（单位是1/8英寸），mr16的口径=16×1/8=2英寸≈
50mm，mr11的口径=11×1/8=2英寸≈35mm。

gu：g表示灯头类型是插入式，u表示灯头部分呈现u字形，后面数字表示灯脚孔中心距（单位是毫米“m
m”）。 

 

卤素灯泡也叫水晶灯泡,它的泡壳是石英做成.卤素灯泡近年亦变得较为流行，特别是光源需要集中的情况
，例如家居的射灯，经常会使用卤素灯泡。良好的卤素灯泡可以达到节能30%的效率。例如一个28瓦的
卤素灯泡，亮度可等同一个40瓦的普通灯泡。

 

 

特点：显色性好、开灯即亮、可连续调光、结构简单、价格低廉，但寿命长、光效好。

 

用途：居室、客厅、大堂、客房、商店、餐厅、走道、会议室、庭院。

 

运用方式：台灯、顶灯、壁灯、床头灯、走廊灯。

 

1.本产品显色性能好，寿命长，体积小，发光好，灯丝经过特殊加工处理，不易断丝

2.泡内填充高纯卤化物，抑制钨丝蒸发，泡壳不发黑，光衰慢，恒久持亮轴向灯丝，能产生高的中心光
强和良好的聚光性能。

3.配合反射灯具，能更有效控制照射角度;任意点灯位置，使用更广泛

4.隔除紫外线，低气压小于2.5pa，增强对被照物体的保护，灯具不需前置玻璃

5.插针温度低，使用安全;显色性能高达100，能产生最佳照明效果

    

江苏省东海县一丰灯具有限公司前身为东海县雨丰照明电器厂。本公司成立于1999年，是一家专业生产
卤钨灯(单端灯、碘钨灯)及各种规格冷光反射灯杯等卤素灯系列产品的专业生产厂家，是连云港市照明
灯具行业的主要出口创汇企业，在国际、国内市场均具有较高的知名度。目前，为了顺应国际国内市场
节能减排潮流，公司已研究并投入生产各种规格的高光效节能普泡产品，已经具有成熟的各种c级节能普
泡生产能力，目前正在研究开发b级节能灯泡。公司地处江苏省连云港市东海县经济开发区，是东亚欧桥
头堡西行第一县，东临连云港港口、西接东陇海铁路、距离连云港民航机场只有10公里，高速公路东海
进出口处5公里， 地理位置优越，交通便利快捷。公司现有员工400余人，其中大、中专以上学历的员工
近100名，工程师以上职称的人员12名。年产ｊｄ、ｊｃ、冷光杯、节能普泡约6000万只左右，技术力量
雄厚，生产工艺先进，产品主要出口到欧美、中东、东南亚等二十多个国家和地区，公司已纳入国家科



研节能减排试点企业行列。东海县一丰灯具有限公司目前已经通过iso 9000质量认证、rohs认证、ce认证
、sa8000认证等，具有独立开发生产各种电光源产品能力，拥有先进的电光源产品检测仪器，现已经引
进各种全自动生产流水线，持续开发新产品，全力打造“一丰”品牌新形象。东海一丰已经建立可靠的
生产、质量、服务保障体系，完善的售后服务，可根据客户的需求生产适合全球多个国家和地区的电光
源产品，我们真诚期盼与来自国内外各地的公司、企业、客商建立长期的贸易合作伙伴关系，公司总经
理李爱忠将与您携手走向辉煌的明天！

公司地址：江苏省东海县经济开发区晶宸路9号

手机：15251217146

电话：0518-87809856    传真：0518-87809855

网址：www.dhyfdj.com  邮箱：dhyfdj@163.com

 

本产品的品牌是一丰，型号是G9，类型是照明卤钨灯泡，功率是20W35W40W50W60W，防护等级是AA
A，灯头型号是G9，额定电压是230（V），玻壳外径是13（mm），长度是41（mm），寿命是2000（h）
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