
大促销 ！PM6304 高精度数字电桥

产品名称 大促销 ！PM6304 高精度数字电桥

公司名称 东莞市塘厦国通电子仪器经营部

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:数字电桥
品牌:Fluke/福禄克

公司地址 东莞市塘厦镇

联系电话 86-076987934782 13549241676

产品详情

pm6304高精度数字电桥    9.5成以上新特价处理！

pm6304高精度数字电桥，如果您需要一台具有远程编程能力的仪器，不妨考虑以下福禄克的pm 6304
rcl测试仪。pm 6304的基本准确度达0.1%，具有3个测试电压电平和204个测试频率。pm 6304c则具有更高
的基本准确度，能够以0.05%的准确度测量元器件或设备。正是由于其准确度非常高，所以pm
6304c非常适宜于校准fluke 5500a高性能多产品校准器的电容输出功能。

主要特点： 

� 选择您需要的测试功能� 简单易用，清晰显示所需信息� 测试频率从 50 hz 到 1 mhz （pm
6304为100 khz ）� � rs-232或 ieee-488 接口� 交流测试电平才能够 50 mv 到 2v
rms� 内部或外部偏置� 直流测试测量 （选件）� 9个前面板设置� 实际的器件测试电压/电流反
馈� 自动归零微调� 接触检查和偏差模式 （仅限于pm
6306）� 前面板测试接线柱，可快速进行4线测量 交流测试模式  

测试频率 pm 6306: 50, 60, 100, 120 hz
 200 hz至 100 khz （100 hz 步长）
 100 khz至 1 mhz （1 khz 步长）
pm 6304: 50, 60, 100, 120 hz
 200 hz至 20 khz （100 hz 步长）
 100 khz

 

 

测试频率准确度 pm 6306:  
pm 6304:  

 

 



测试信号电平 pm 6306: 50 mv至 2v （10 mv 步长） ，经 100ω电阻
pm 6304: 50 mv，经 100ω电阻
 1v，经 100ω电阻
 2v，经 400ω电阻

 

 

正常测量模式下的
基本测量准确度

pm 6306: 0.1% ± 1个字 （for � 0.25v, � 50 khz）
 0.1% *（f/50 khz） ± 1 个字 （for � 0.25v, > 50 khz）
 0.1% *（0.25v/vt） ± 1 个字 （for < 0.25v, � 50 khz）
pm 6304: 0.05% ± 1个字 （对于pm 6304c, � 2 khz）
 0.1% ± 1个字 （for � 20 khz）
 0.4% ± 1个字 （100 khz）
 0.5% ± 1个字 （for 50 mv � 20 khz）
 2.0% ± 1个字 （for 50 mv, 100 khz）

 
尺寸和重量 
w x h x d  315 x 105 x 405 mm（12.4 in x 4.13 in x 15.9

in）

 
重量 pm 6306: 5.3 kg（11.7 lb）

pm 6304:  

 

 

 

 

   

 

本产品的加工定制是是，类型是数字电桥，品牌是Fluke/福禄克，型号是PM6304，重量是6.3（kg），规
格是PM6304
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