
防爆线缆 防爆伺服电机防爆线缆

产品名称 防爆线缆 防爆伺服电机防爆线缆

公司名称 上海板升自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:Parker/派克
型号:C3S015V4F10I10T10M00

公司地址 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号2243室

联系电话  18017375880

产品详情

compax3是派克汉尼汾面向全球伺服驱动器产品，驱动器包含单轴和多轴孔子，液压控制系统1-110kw，
伺服控制的研发和制造全部在德国完成，

硬件特征：

功率1-110kw

1路编码器输出/输入

8路数字输入4路数字输出

2路模拟量输入

2路模拟量输出

多种现场总线选项

速度转矩控制，脉冲反响控制，编码器输入i12t11数字i/o  rs232
rw485绝对和定位控制，t30编码环境t40电子凸轮功能集成运动plc compax3 power plmc-c20美国派克伺服驱
动器具体配套伺服电机，和行星减速机选型请电话咨询工程师：021-60516440或者厂家技术服务代理商上
海板升自动化科技有限公司

本产品的加工定制是否，品牌是Parker/派克，型号是C3S015V4F10I10T10M00，功率是6.2（KW），额定
电压是480（V）
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