
高品牌60SN基础油|无水分|无机械杂质60SN基础油

产品名称 高品牌60SN基础油|无水分|无机械杂质60SN基础
油

公司名称 茂名润华石油化工有限公司

价格 面议

规格参数 规格型号:60SN
品牌:长城
比重:0.78

公司地址 深圳市龙岗区平湖镇华南城化工区M14栋115号

联系电话 86-075589637209 13809763718

产品详情

基础油用途：用于高档润滑油生产。用于调制。橡胶制品的填充剂剂汽车护理产品用油。

汽车护理特种油品。

基础油属性：具有优异的粘温特性。低硫，低氮，低芳含量。优异的低温流动性。优异的氧化安定性。
无水份，无机械杂质，无水溶性酸或碱。

基础油详细说明：

项目 质量规格 实测

test ltems specification test resuls

运动粘度（40℃），m㎡/s 报告 50.7

kinematic viscosity@4040℃m㎡/s report  

粘度指数     不低于 报告 7.27

lndex report  

闭点（开口）℃， 不低于 报告 102

flash point(coc)℃ report  

密度（20℃），kg/㎡ 报告 236

sp.gr report  

倾点，℃， 不高于 报告 856.3

pour point(dc)℃ report  

颜色，赛氏号 不小于 ﹢20 -30

水溶性酸或碱 无nil 无nil



acid ＆ aikali test   

机械杂质 无nil 无nil

mechanicaiiimpurities%   

水份 无nil 无nil

water%   

外观 清澈、透明

appearance

茂名润华石油化工有限公司

茂名润华石油化工有限公司（深圳中南化工）成立于2001年，至今已有10年的发展历程。总公司位于中
国著名的石油化工生产基地—茂名：茂名市站前二路97号第8层802房，分公司位于深圳市宝安区观澜镇
福民茜坑工业区，厂房面积达2000平方米。直销点位于深圳华南城化工区m14栋115号，是全国最有影响
力的涂料化工行业知名供应商。

茂名润华石油化工有限公司专注于以代理茂名石化d系列环保溶剂油和白油为主，并以生产和经营润滑油
、无味煤油、航空煤油、扩散油、pu漆、uv漆、橡胶漆、玻璃油漆、塑胶机壳涂料及各类开油水,洗枪水,
洗模水,洗板水,橡皮布清洗剂、uv洗车水、脱漆水,pp处理水,7b处理水,蛙胶处理水,油性胶水,水性胶水、
稀释剂等为核心产品的生产厂家，公司拥有高级专业技术工程师，拥有完善、科学的质量管理系统，并
拥有大量先进、专业的生产设备和检测仪器，产品畅销国内外市场，出口多个国家和地区。产品质量在
行业内有着一致的好评。

本公司实力雄厚，以“重信用守合同，保证产品质量”为宗旨，以多品种特色和薄利多销的原则赢得广
大客户的信任。同时公司本着 “聚才成佳”人才经营战略—汇聚各种高端人才共同发展，拥有一流的
生产研发及销售队伍。公司本着“诚信为本，服务用心”的经营理念，热诚欢迎广大客户光临合作！

联系人：杨金华  手机：13809763718

电话：0755-89637209

传真： 0755-89637309 

公司网址：http://www.zntl86.com

          http://rhsyhg.b2b.hc360.com/

地址：深圳市龙岗区平湖华南国际工业原料城五金化工区m14栋115号。

本产品的规格型号是60SN，品牌是长城，比重是0.78，闪点是162（℃），40℃运动粘度是50.7（cSt），
粘度指数是45，倾点是-30（℃），类别是II类
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