
长城高温链条油 SHT-500合成高温链条油 QQ:30359889

产品名称 长城高温链条油 SHT-500合成高温链条油
QQ:30359889

公司名称 南通倍力石化有限公司

价格 面议

规格参数 型号:SHT-500A
品牌:长城
SAE等级:无

公司地址 南通市虹桥西村41幢店2室

联系电话 0513-83540887 13962957353

产品详情

长城sht-500a合成高温链条油                            长城牌sht-500新一代合成高温链条
油以优质合成油为基础油，添加抗氧、抗磨、防锈等添加剂精制而成。

性能特点

 l       高温稳定性良好，粘温性好，机器低温易启动

 l       润滑抗磨损性突出，可承受较重负荷

 l       高温下蒸发损失量少，清焦周期较长

 l       残炭少，链条可长期保持清洁状态

技术规格

产品符合以下规格：

 l       q/sh303 150-2004

应用范围

 l       适用于纺织印染及塑料工业的热定型机、拉伸拉幅机的润滑及建材工业的高温烘房等高温设备的链条传动系
统的润滑

 l       最高工作温度可达250℃  



典型数据倍力提供

项 目 sht-500新一代合成高温链条油
运动粘度(100 ℃)，mm2/s    25.72
粘度指数                
       

124

中和值，mgkoh/g            0.23
闪点(开口)，℃             268
蒸发度(204℃，6h)，％ 2.68
倍力提醒您关注注意事项

 l    使用中应防止杂质混入，以免影响使用效果

 l     本品勿与其它润滑油混合使用

 l     本产品应密封储存

包装形式

   4l塑桶

  

 倍力订购热线：0513-83540887、13962957353、13306297773 于冰洁
  

本产品的型号是SHT-500A，品牌是长城，SAE等级是无，比重是无，闪点是277（℃），粘度指数是109
，倾点是无（℃），属性是属性值
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