
法国SKALN特玛高温链条油300度

产品名称 法国SKALN特玛高温链条油300度

公司名称 斯卡兰石油（重庆）有限公司

价格 面议

规格参数 型号:600号
品牌:斯卡兰
SAE等级:600

公司地址 重庆市江北区观音桥嘉陵一村COSMO大厦A座2
2-13

联系电话  18223537869

产品详情

斯卡兰-特玛高温链条油600:

特玛高温链条油600是专门为全自动和半自动系统设计的链条油。如滴注，冲淋,及喷雾系统的润滑.尤其
适用于工作环境在290�c的连续工作,且能保持其化学的稳定性。特别推荐于滑轨,滚动链条,凸轮和高温低
转速轴承的润滑。在高温运转下，能使链轴表面保持良好的油膜。它含之独特的抗温添加剂增强了在高
温下的边界润滑的保护性能。特别是在高温下的冲击负荷力。并且含有抗腐蚀剂，抗氧化剂，能有效地
排出链节间的水份。链条的磨损是控制在优越的液态油膜及粉式润滑。能有效地去除原来使用的润滑剂
在链条表面所形成的胶化物,假漆和残渣。能优越的抗挤压，抗滴落，底挥发性。

性能特点:

*优异的高温稳定性，高温下积碳及结焦倾向低，极少油烟，不产生有害气体；

*极低的蒸发损失，不含高温下易分解的组分，可减少耗油量；

*优异的清净性，可以消除因固体积累而导致的清理问题和减少停工时间，有助于清洁结焦污染严重的链
条；

*优良的润滑性能，高温及重载条件下仍具有良好的润滑保护性能；

*清洁的流体膜润滑剂，可以明显降低能耗；

*含有特种润滑添加剂组合，具有优异的抗氧、抗磨和高温抗腐蚀性能，可对设备提供更好的保护，延长
设备寿命并降低维护费用；

*粘度指数高，粘温性能优良，高温下可形成有效的润滑油膜；



*无毒、无臭，对人体无害；

*不含有害重金属，对环境无害，安全环保。

推荐应用:

*特别适合用于高温喷涂，粉末喷涂涂装设备机器的链条润滑；

*可用于罗兰、海德堡、高宝等印刷机的链条润滑；

*推荐用于多种类型纺织定型机之高温链条的润滑，如bruckner、babcok、krantz、monforts、美光、日新
、力根、乘福、东杨等。

*可用于玻璃棉生产线上高温链条的润滑；

*其他高温场合。

参数:

品牌 斯卡兰
型号 600
sae等级 iso
闪点 220
粘度 320
执行标准 q/320585mtc769

本产品的型号是600号，品牌是斯卡兰，SAE等级是600，比重是0.2356，闪点是220（℃），粘度指数是32
0，倾点是99（℃）
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