
内置百叶,中空百叶隔断铝型材/玻璃隔断铝材，隔墙

产品名称 内置百叶,中空百叶隔断铝型材/玻璃隔断铝材，
隔墙

公司名称 晶鑫艺达（北京）建筑装饰设计有限公司

价格 .00/件

规格参数 产地:北京
材质:玻璃隔断
品牌:晶鑫艺达

公司地址 北京市丰台区丰台文体路58号A座二层318

联系电话 13693650607 13693650607

产品详情

玻璃隔断又叫高隔墙，高隔间，高隔断，隔断，成品隔断，铝合金隔断，高屏风，玻璃隔墙，办公隔断
，办公玻璃，办公隔墙等。甚至有人也叫屏风。这些叫法都是因为南北差异，地区差异有别的，而高隔
间是在中国南方的叫法。

玻璃隔断是一种到顶的，可完全划分空间的隔断。专业型的高隔断间，不仅能实现传统的空间分隔的功
能，而且他在采光、隔音、防火、环保、易安装、隔得佳玻璃隔断可重复利用、可批量生产等特点上明
显优于传统隔墙。玻璃隔断,完美的办公室空间设计元素,隔断的用途就是将空间完美的区分，隔开会议室
和业务部，主管室和财务室，总经理室和董事长室，合理运用面积，仿似隔与非隔之间，是错落有致的
高境界．

办公室如果很小．在很大的办公室做隔断，必然使得空间显得很紧促，而不完全不隔，让狭小的空间既
能够体现功能区分，有不显得拥挤，好的办法也是巧用隔断，他的灵感就是分隔的快感．

1、办公隔断属于公司产品。2、可选用各种工艺、风格的玻璃、板材等面板进行组装，具有更强的隔音
、装饰效果。3、强大的走线功能：110mm×100mm型踢脚线，踢脚线左右可各置三组共六组管线走线，
踢脚线盖上可安装插座面板，满足任何办公场所的布  线要求。4、便于拆卸：独特的结构设计，不仅
安装简便高效，而且维修拆卸简单，可任意一个侧面进行型材及面板维修更换。5、隔断型材可重复利用
率高：铝合金型材办公隔断拆卸后的重复利用率可达到90%以上。6、专用内门系统：办公隔断可采用单
开玻璃门和专用内门系统，其中专用内门系统可做成单开和双开门，整体办公隔断协调、安全。7、可插
装饰条盖板功能：可插装饰条的型材装饰盖可以根据客户办公场所的环境要求装饰各种色彩的防火板装
饰条。8、打破传统横挡连体结构,采用拆分式结构。玻璃面板可以实现单边拆卸，方便维修与保养。玻
璃防震垫（橡皮条）与型材的结合为装配式结构，   无需现场使用胶水等粘接材料湿法作业。9、节
约办公空间、优化空间布局：办公隔断整体厚度为80mm，并可根据场所条件作任意布局的组合，可有效



节约和优化办公空间。10、清洁环保：采用优质密封条安装密封，无需使用胶水固定，无灰尘和有害物
质环境污染，便于清洁卫生。适合场所：大型办公区域，写字楼通道等场所。

   该系列隔墙不仅具备隔音、透明的功效，同时更加追求视觉效果与功能应用的双重优点。内置铝镁
百叶帘，开启时展现通透明亮的办公廊道；闭合时营造私密的个人办公空间，提供给您一个舒适、理想
的环境，而且能够使办公环境蕴涵不同的观念和情感。

 

说明：

 

墙体厚度80mm,内置25mm铝合金百叶，双面安装5mm钢化玻璃，

 

颜色结构可根据客户要求设计。

 

特点：

 

一、结构合理，稳固实用。

 

二、安装简单，工厂切割好型材发货，拆装即可安装。

 

三、绿色环保， 采用国家优质铝材，材质可靠，表面进行各种美观处理。

 

四、节能低碳，产品设计合理，可重复使用，降低装饰费用。

 

高隔间适用场所：

 

1、高档商务大楼，办公写字楼

 

2、酒店，医院，事业单位;



 

3、学校，工厂，机场，银行，各种大型展厅。
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