
美国英思科MX4 iQUAD多气体检测仪 可带泵

产品名称 美国英思科MX4 iQUAD多气体检测仪 可带泵

公司名称 北京云飞达五金机电有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:Indsci/英思科
型号:MX4iQUAD

公司地址 中国 北京市
丰台区马家楼1号京开五金市场南区特A道14号

联系电话 86 010 83606213 13801035945

产品详情

联系方式： 手机 18910180387 qq 1458634056

此产品可带泵  黑色是煤安  黄色是普通

mx4 iquad 是一款理想的个人便携式多气体检测仪-体积小，耐用并且操作简便。mx4 使用的是耐冲击聚
碳酸酯外壳加橡胶外覆保护壳，坚固耐用，并通过了第三方认证的ip66和ip67防护等级。也就是说mx4的
防尘防水性能使它可以在恶劣的环境中使用。
 

mx4拥有声光、振动报警功能：超亮led灯，95分贝声音报警和强振动报警。
mx4可选附件包括：ds2仪器管理单元，mx�caltm标定台，单机用充电器和单机用充电器/数据下载。

 

外壳:聚碳酸酯加橡胶保护壳尺寸:103 mm x 68 mm x 30 mm带锂电池盒重量:带锂电池盒 = 180
克带碱性电池盒 = 193 克工作温度:-20°c ~ 50°c工作湿度:15% ~ 95% 非凝结
(持续)显示/读数:背光液晶显示 (lcd)电源/运行时间:锂电池 – 12 小时 (20°c)碱性电池 – 8 小时
(20°c)报警:超亮led灯, 超强声音报警 (在30cm范围内95 分贝), 和振动报警传感器:可燃气体/甲烷 –
催化扩散o2, co, h2s, no2 – 电化学量程:可燃气体: 0-100% lel 分辨率1%甲烷 (ch4): 0-5% of vol.
分辨率0.1%氧气 (o2): 0-30% volume 分辨率0.1%一氧化碳 (co): 0-1,000 ppm 分辨率1 ppm硫化氢 (h2s): 0-500
ppm 分辨率0.1 ppm二氧化氮 (no2): 0-150 ppm 分辨率0.1 ppm二氧化氮 (no2): 0-150 ppm 0.1 ppm认证:ul



ch4, co, h2s, lel, no2, o2 , so2

 

甲烷, 一氧化碳, 硫化氢, 可燃气体, 二氧化氮, 氧气 , 二氧化硫

本产品的加工定制是否，品牌是Indsci/英思科，型号是MX4iQUAD，测量范围是0-100%LEL，测量对象是
O2，CO,H2S,NO2，SO2，可燃气体，测量精度是1%/0.01%/0.1%/1ppm/0.1ppm，尺寸是103*68*30（mm）
，重量是0.18（kg），电源是锂电池
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