
优质PE内镶贴片式滴灌管

产品名称 优质PE内镶贴片式滴灌管

公司名称 莱芜星润贸易有限公司

价格 .00/米

规格参数 材质:LLDPE
用途:农业排灌用管
产地/厂商:山东

公司地址 中国 山东 莱芜市 高新区

联系电话 086 0634 6878566

产品详情

材质 LLDPE 用途 农业排灌用管
产地/厂商 山东 公称外径 12-16（mm）
壁厚 0.18-0.6（mm） 外观 扁管
长度 500-2000（m） 每件重量 20（Kg）
公称压力 0.08-0.22（Mpa）
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（cm）

12 16 20 0.18—0.6 2--3 0.02-0.25 可调 500-2000 22 56-30
16 0.18 2.9 0.1 2000 25
16 0.3 2.7 0.15 1500 25
16 0.4 2.6 0.2 1200 25
16 0.6 2.5 0.25 700 25

内镶贴片式滴灌带是把扁平形状的滴头镶在管带内壁上的一体化滴灌带，广泛应用于温室大棚，大田经
济作物的灌溉。产品特点具有：1.滴头与管带一体化，安装使用方便，成本低，投资少。2.滴头有自过滤
窗，抗堵塞性能好。3.采用迷宫式流道，具有一定的压力补偿作用。4.滴头间距可根据用户要求而定。产
品优势：1.本产品采用二次成型工艺加工而成，制造精密度高。2.新型宽长流道，全稳流、自冲洗、抗阻
塞性能好。3.优选材料配方，防腐蚀、抗老化。4.沿程水头损失小，铺设长度长。5.与其他同类产品相比
较最主要的优势在于因生产速度快带来的单位生产成本低，单位产品单价低。6.该产品已实现系列化，
能根据客户需要生产，可广泛应用于各种地形的灌溉。7.抗机械强度好，便于机械化作业铺设。8.重量轻
，在田间易于布置和收取。



应用范围: 内镶连续贴条式滴灌带广泛应用于温室大棚经济作物、蔬菜、花卉、茶园、果树、经济林木及
大田经济作物等各类滴灌工程。应用效果:1.节水,节肥,省工；2.控制地表温度和湿度,
减少害虫侵害；3.保持土壤结构；4.改善品质、增产增效。
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