
DJ-3直流电火花检测仪 直流电火花检漏仪

产品名称 DJ-3直流电火花检测仪 直流电火花检漏仪

公司名称 北京天宇翔瑞商贸中心

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:便携式电火花检测仪
品牌:北京

公司地址 中国 北京市大兴区 北京大兴

联系电话 86 010 66489173 13521106128

产品详情

dj-3直流电火花检测仪
 用途与特点 dj-3直流电火花检测仪是检测化工防
腐设备的主要检测仪器，可用于搪玻璃反应釜及其
它搪玻璃设备漏点的检测，橡胶衬里防腐设备漏点
的检测及其它防腐绝缘层检测。其各项指标完全符
合搪玻璃设备的检验标准，符合iso-2476的标准。

技术指标(1) 直流高压输出调节范围
0.5kv-30kv自动可调；(2) 短路电流 2ma-3ma；(3)
高压输出交流成分 小于1%；(4) 放电峰值电流
10ma-3ma；(5) 放电量 大于30μc；(6) 直流供电：
12v(7) 功率消耗 小于25瓦;(8) 报警方式 声音报警;(9)
工作时间 连续8小时;(10)仪器仪表外形尺寸及重量
：130*880*220mm2.2kg(11)检测厚度：0.05-10mm(12
)指针式输出电压

 

 

   

       本公司主要销售实验仪器，科学分析仪器、测绘仪器、桥梁隧道检测仪器、无损检测及超
声波仪器，高校实验及教学仪器，高速公路试验检测仪器，高速铁路试验检测仪器，建筑工程试验检测
仪器，油漆涂料检测仪器，水泥胶砂试验检测仪器，沥青及混合料试验检测仪器、砂石土壤工程试验仪
器、混凝土试验检测仪器，防水卷材试验仪器，油漆涂料检测仪器，室内外环境检测仪器，药品及粮食
检测仪器。气体检测仪器各种进口仪器另有各种天平，万能压力试验机，硬度计，探伤仪，测厚仪，测
振仪等检测仪器

  详细信息查询请登录北京天宇翔瑞网站：www.bjglyq.com                   



                                          

                                             
                              www.bjtianyu17.com

       或致电        北京地区电话:13521106128   13621364695

                                   
河北地区电话:18631172919   15031761690

本产品的加工定制是是，类型是便携式电火花检测仪，品牌是北京，型号是DJ-3，分辨率是1，检测厚度
是0.05-10mm，输出电压是10，外形尺寸是200（mm），电源是10
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