
卫兵通用型公共烟道止逆器 烟道防味器 厨卫防味五金批发量大优惠

产品名称 卫兵通用型公共烟道止逆器 烟道防味器
厨卫防味五金批发量大优惠

公司名称 丹东市元宝区净万家室内环保中心

价格 面议

规格参数 品牌:卫兵
材质:ABS
颜色:白

公司地址 辽宁 丹东市元宝区
锦山大街宏安北园小区64号楼

联系电话 04152836487 13941555728

产品详情

                  通用型双阀门烟道止逆阀

大小洞口都能用，可打眼安装，也可以直接用胶粘，请先把底座粘好，等牢固后再插接阀体即可接150-1
60-170-180所有口径烟机烟管；因为挡板是完全在阀体内开启，所以对烟道洞口大小和位置，没有任何要
求。

                                             
 通用型烟道防味器产品特点

            

             1：烟机顶部和烟道口均可安装，适用面广；

             2：专利硅胶密封圈结构,确保100%密封；

             3：v字形挡板密封结构，起到聚风，防粘连作用；

             4：多接口设计，通用于各种烟机；

             5：科学利用重力和微弹力，通风效果最佳；

             6：专利固定钩设计，大小洞口均适用。

 



                            通用型烟道防味器安装指南

                        

                   安装在烟道洞口处

        1：请先分离底座和阀门;

        2：在底座背面的四周图上玻璃胶或免钉胶，粘接在洞口处；

        3：参照说明书用固定钩吧底座锁紧在烟道壁上；

        4阀体按照参考线紧密插接在底座上；

        5：插接烟管在止逆阀接口上，用胶带缠绕密封。

                                 安装在烟机顶部

        1：安装在烟机顶部，高度空间够的话，优先考虑串联安装；

        2：串联安装在烟机顶部，需要拆除烟机原来阀门的挡板；

        3：串联安装在烟机顶部，上下连接后，用胶带缠绕密封好；

        4：高度空间不够的话，可以考虑替换掉烟机原来阀；

        5：替换安装时，按原配阀的螺丝孔位，用尖刀或电钻钻孔；

        6：安装时，底座四周需要用胶带密封好。

本产品的品牌是卫兵，材质是ABS，颜色是白，尺寸是110-180，品类是厨卫防味
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