
德国原装KUHNAST UV-1400便携式UV能量计 德国UV能量计

产品名称 德国原装KUHNAST UV-1400便携式UV能量计
德国UV能量计

公司名称 昆山市赛林纳电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:KUHNAST
型号:1400

公司地址 中国 江苏 苏州 昆山市
开发区同丰东路尚东国际大厦810室

联系电话 86 0512 55186751 18913269908

产品详情

尺寸：140㎜直径 12㎜高 重量：400g适用于：uv干燥机、uv曝光机等设备能量显示：lcd
0-999999mj/cm2测量范围：0-5000mw/cm2使用电源：3.6v锂电池测量范围：250-410nm(光谱波长)耗 电
量：约10000小时工作温度：0～70℃(工作温度120℃时不超过10秒）产地：德国

 

特点：手柄便携式uv能量计，耐高温。

使用方法

1、使用时将仪器的开关调至打开状态即“on”位置，液晶显示屏上显示的读数为“0”mj/cm2,   如
果不是特殊性用途，请每一次测量前，将其读数归零。

2、如果您的工艺特别需要，也可以反复地进行测量，每一次测量后的读数，不需要归零处理，那么仪器
上最后一次显示的读数将是多次反复测量的累计值。

3、当完成测量时，需将开关调至“off”位置，以便及时关闭仪器，正确的操作将有效延长仪器的电池使
用时间。

注意事项1. 请避免用力频繁摇晃仪器或摔坏仪器；2．每一次测量完成，请及时将仪器关闭，并放回包
装盒内保管；3．测量时，请不要直视uv光源，避免裸露的皮肤受强光辐射；4. 测量时请避免将仪器正
面的液晶显示屏直接置于强光或高热量环境中。



本产品的加工定制是否，品牌是KUHNAST，型号是1400，测量范围是0-5000mW/cm2，准确度是LCD0-9
99999mj/cm2，外形尺寸是140㎜*12㎜（mm），重量是0.4（kg）
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