
商业WIFI 广告路由器定制OEM

产品名称 商业WIFI 广告路由器定制OEM

公司名称 深圳市智博通电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:ZBT/中性
型号:ZBT-WE126
传输速率:300M

公司地址 深圳市宝安龙华新区观澜镇人民路229号康脈科
技工业园A栋

联系电话 075529735015 18028792950

产品详情

zbt-we126（铁壳300m路由）广告路由器 wifi覆盖大功率路由器oem 可代工 贴牌定制 微信广告

（mtk7620n芯片，openwrt系统，16m/64m，采用两根7db天线）

是一款基于ralink（mtk）mt7620n芯片方案的2.4g 300mbps无线路由器，支持usb2.0扩展网络存储共享、打
印服务、媒体服务器及ftp服务器，及3g应用方案。

 广告路由组成部分：前端硬件+软件平台+后端的服务器

广泛用于各种公共场所，如餐饮娱乐，宾馆酒店，超市广场等人群聚集场所。在享受免费wifi，畅游网络
的同事，达到广告推销，产品推广，品牌推广商业目的。

 产品特性：

�cpu：mt7620n 580mhz，flash：16m（最大16m），sdram：64m（最大64m）

�默认系统openwrt，

�支持2.4ghz无线局域网，2t2r，300 mbps

�支持usb接口，支持存储共享，打印服务，媒体服务器和ftp服务器功能和3g的扩展应用

�可为客户进行二次开发，定制服务



 

采用ieee802.11n标准，外置双天线设计，使得无线传输速率高达300mbps，相比11g的产品，可满足更多客
户端的接入，在无线客户端数量相同时能够为每个客户端提供更高的无线带 宽，减少数据传输延时，使
视频聊天，影视在线点播，网络游戏更加流畅。无线宽带路由器集有线/无线网络连接于一体，专为满足
小型企业、办公室和家庭办公室 的上网需要而设计,完全可以满足现在3居室、复式、跃层户型的无线覆
盖，对于别墅也可以基本保证无线信号覆盖整个家庭。使得用户完全不必担心无线信号无法
到达的局限。

●强劲的无线性能

采用ieee802.11n标准，外置双天线设计，使得无线传输速率高达300mbps，相比11g的产品，可满足更多客
户端的接入，在无线客户端数量相同时能够为每个客户端提供更高的无线带宽，减少数据传输延时，使
视频聊天，影视在线点播，网络游戏更加流畅。无线宽带路由器集有线/无线网络连接于一体，专为满足
小型企业、办公室和家庭办公室的上网需要而设计,完全可以满足现在3居室、复式、跃层户型的无线覆
盖，对于别墅也可以基本保证无线信号覆盖整个家庭。使得用户完全不必担心无线信号无法到达的局限
。

●高效的qos带宽管理

支持qos，支持ip/mac带宽控制。能够根据不同用户的上网需求分配每台电脑的带宽，避免个别用户开启
bt、迅雷等p2p软件占用过多带宽而影响其它用户正常使用网络

●多级安全保障

支持wep加密64/128位wep加密及wpa/wpa2/wpa-
mixed等加密方式，支持ssid隐藏以及基于mac访问控制，保障无线网络不被侵犯或者盗用.

●丰富的功能支持wds，具有无线放大和中继功能。可以实现两台或者多台无线路由器之间无线桥接，扩
展无线覆盖范围。具有强大的上网控制功能，支持url过滤、mac地址过滤等功能，能够对指定网站及网
页进行过滤，让你能够放心上网。

●强劲的无线性能

采用ieee802.11n标准，外置双天线设计，使得无线传输速率高达300mbps，相比11g的产品，可满足更多客
户端的接入，在无线客户端数量相同时能够为每个客户端提供更高的无线带宽，减少数据传输延时，使
视频聊天，影视在线点播，网络游戏更加流畅。无线宽带路由器集有线/无线网络连接于一体，专为满足
小型企业、办公室和家庭办公室的上网需要而设计,完全可以满足现在3居室、复式、跃层户型的无线覆
盖，对于别墅也可以基本保证无线信号覆盖整个家庭。使得用户完全不必担心无线信号无法到达的局限
。

●高效的qos带宽管理

支持qos，支持ip/mac带宽控制。能够根据不同用户的上网需求分配每台电脑的带宽，避免个别用户开启
bt、迅雷等p2p软件占用过多带宽而影响其它用户正常使用网络

●多级安全保障



支持wep加密64/128位wep加密及wpa/wpa2/wpa-
mixed等加密方式，支持ssid隐藏以及基于mac访问控制，保障无线网络不被侵犯或者盗用.

●丰富的功能支持wds，具有无线放大和中继功能。可以实现两台或者多台无线路由器之间无线桥接，扩
展无线覆盖范围。具有强大的上网控制功能，支持url过滤、mac地址过滤等功能，能够对指定网站及网
页进行过滤，让你能够放心上网。

 

(rj45)以太网接口 1 wan口
4 lan口

无线协议 支持ieee 802.11b/g/n,最高可达300m无线数据传输
天线 2*2.4g天线
3g标准 支持wcdma, cdma2000 & td-scdma
状态led 电源指示: 1

以太网接口: 5（4lan+1wan）
无线: 1
wps : 1

电源 输入: ac 100~240v,输出: dc9v/1a

 

设置 web设置 通过ie浏览器配置
远程设置 通过远程添加防火墙规则

基本功能 日志 系统日志
状态指示 led指示运行状态
sntp客户端 系统时间设置，网络时间同步
复位 通过reset按钮或软件恢复出厂设置
保存配置 支持配置文件的导入导出
重新连接 自动拨号重新连接因特网
路由器运置行状态 因特网连接状、局域网状态、dhcp客户端、无线客户端、接口连接状态、流量

、mac地址池
运行模式 网关、桥接、wisp
远程web管理 允许通过远程web管理路由器
在线版本升级 通过在线升级路由器固件版本，更新功能

网络 因特网 xdsl拨号连接 （pppoe）

固定ip连接

动态ip连接
net/nett功能 dnat/snat/静态nat
dhcp服务器 自动分配ip地址
300m无线路由 高达300m 数据传输速率
wds 无线分布式系统
wps 支持wi-fi保护功能
无线加密类型 wep, wpa, wpa-psk, wpa2(tkip-aes-tkip+aes), wpa2-psk, wap-wpa2, wap-wap2-psk,

802.1x
动态域名 dyndns，freedns, zoneedit, no-ip

防火墙 dmz 支持dmz主机



端口转发 支持网络虚拟服务器
url过滤 过滤不允许访问的url
mac/ip/port过滤 保护你的网络远离病毒、蠕虫以及来自网络的恶意入侵
mac绑定 将ip地址与mac地址绑定

vpn vpn穿透(ipsec/pptp)

深圳市智博通电子有限公司是专业网络通信设备供应商，致力于用最便捷的方式让网络连通世界每个角
落，丰富人们的生活。公司为用户提供人性化的、创新的涵盖无线网络、有线网络、区域网络的各类产
品，用前沿的科研技术、卓越的产品品质、专诚的服务意识赢取客户的信赖。

 智博通电子是中国网络产业生力军，自成立以来就一直致力于中国网络产业的发展。智博通的科研技
术位于业内前沿，引领着网络产品的技术方向。公司拥有一批优异的、创新的高科技人才，他们专注于
各种网络通讯方案解决。产品覆盖了包括无线路由器、无线网卡、路由器、交换机、网卡、modem、光
纤收发器等各类别，产品均已通过国家3c、美国fcc、欧盟ce认证。产品远销全球30多个国家与地区；经
过持续快速的发展，智博通电子已经成为网络通讯领域优秀的oem/odm代工企业。

工厂位于中国深圳，现有面积2000多平方米，员工100多人。年生产规模达到几百万台。生产基地拥有完
善的生产测试设备，设有贴片线、插件线、执锡线，测试线、高温和常温老化室、装配线、包装线等电
子产品生产全制程生产线。配有smartbit、nustreams、iqview等交换机、无线测试设备。

 

 智博通始终坚持高质量、高性价的产品理念，不断提升产品质量和客户满意度。严格按照iso9001：200
0标准进行质量管控，并配以完备的售后技术支持系统。以顾客为中心的质量管理机制，铸就了智博通电
子拥有国际先进品质的网络产品，在业内和用户中享有极佳的口碑。

“提供专业化的服务，高性价比的产品”是我们对客户的承诺。“自强不息、勇于创新、诚实守信” 是
智博通公司的企业精神。客户的成功就是我们的成功，客户的满意就是我们的满意！智博通人将以此为
信念，永不停止前进的脚步！

 

为客户创造价值，提供最佳服务是我们永无止境的理念

 

本产品的品牌是ZBT/中性，型号是ZBT-WE126，传输速率是300M，工作频段是1-13，无线标准是IEEE80
2.11N，防火墙功能是支持防火墙，安全标准是ce，覆盖范围是100米,200米,300米，闪存/内存是16M/64M
，芯片是MTK-7620N，系统是OPENWRT
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