
3G直插SIM卡10000移动wifi可订制，礼品、丝印、路由器开发

产品名称 3G直插SIM卡10000移动wifi可订制，礼品、丝印
、路由器开发

公司名称 深圳市迈海科技发展有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:希姆康
型号:MH-EDTV9
传输速率:150

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路339号
鸿生源工业园A栋1102房

联系电话 0755-83037112 18676662767

产品详情



     mifi v8 规格书 (支持wcdma，cdma2000，移动电源功能

项目子项目描述
广域网
频段 hsupa/hsdpa/wcdma 2100m/

 
cdma2000（evdo） 800m

数据速率 hspa+ 下行 14.4mbps 上行 5.76mbps
hsupa/hsdpa/wcdma/edge/gsm 下行 384-7.2mbps 上行 384-5.76mbps
evdo rev b evdo b版 下行14.7mbps 上行5.4mbps
evdo rev a evdo a版 下行3.1mbps 上行1.8mbps

功率等级 wcdma/evdo power class 3（+24dbm）
灵敏度 hsupa/hsdpa/wcdma < -106dbm

edge/gprs < -106dbm
cdma2000（evdo） < -104dbm

局域网

频段 wifi ieee 802.11g/b/n ism 频段 2.400~2.484ghz（2.4-2.5ghz）

数据速率 wifi ieee 802.11n 150/65/54/48/36/24/18/12/9/6mbps
wifi ieee 802.11g 54/48/36/24/18/12/9/6mbps
wifi ieee 802.11b 11/5.5/2/1mbps

功率等级 wifi ieee 802.11b/g/n 15dbm
灵敏度 wifi ieee 802.11b(11m) -80dbm@8%per

wifi ieee 802.11g(54m) -76dbm@8%per
wifi ieee 802.11n(65m) -72dbm@8%per
wifi ieee 802.11g(150m) -70dbm@10%per

channels 1-11 ( 北美), 1 - 13 (欧洲 etsi ),1 - 14 ( 中国-日本 )

系统
安全机制 网络协议 tcp, udp, icmp, upnp, arp and igmp

dhcp客户端/服务器
静态和动态路由 (rip1/rip2)
动态 dns, wins
支持隐藏模式

支持 wps (wi-fi 保护设置).
支持 wep,tkip,ccmp and aes 加密/解密

提供wep、wpa-tkip、wpa-aes、wpa-tkip+aes、wpa2-tkip、wpa2-aes、 wpa2-tkip+aes
认证方式

应用层网关服务器(alg) supports ftp,tftp,sip,h323,l2tp,ipsec,pptp protocols through firewall



管理策略 dhcp 服务器
web 服务器 基于 web 的用户友好管理界面
dns 继电器/客户端
upnp 服务器

电源特性 工作电压 mini-usb dc 5v
电压波动 4.5 – 5.5v dc
工作电流 tbd

环境特怔 工作温度 0℃～+45℃
极限工作温度 -20℃～+60℃
存储温度 -20℃～+25℃
相对湿度 45%～85%

结构特怔 尺寸 长*宽*高 (w * l * w) :95*50*20mm
端口 sim/usim/uim 支持，符合 3gpp 31.101 和 31.102 标准

usb micro-usb连接器为输入功率和数据端口连接到pc

按扭，插口 复位按扭, 电源按扭,局域网端口插孔
memory card microsd card
led 电源_led, 电源_led,广域网_led, 局域网_led状态显示

电源 电池 bp-5l 3.7v 5200mah工作时间：8小时                     
                          待机时间:单wifi信号连接
10小时                                 
  重大创新功能：可当移动电源使用

接收范围 室内：30 米室外：50 米 具体视周围环境而定

os支持 windows win7/winxp/vista/win2000
mac os 支持
linux 支持
android 支持

认证 rohs认证 符合rohs标准(待认证中)
ce认证 符合ce标准
microsoft whql -
其它 视客户具体需求确定



本产品的品牌是希姆康，型号是MH-EDTV9，传输速率是150，无线标准是IEEE802.11g,IEEE802.11b,其他
，防火墙功能是支持防火墙，安全标准是ce，覆盖范围是联通,电信
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