
意大利HSC350称重机C系列

产品名称 意大利HSC350称重机C系列

公司名称 上海意慧机电科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:意大利Nemesis
型号:HSC350-C

公司地址 上海市金山区枫泾镇建贡路183弄10号三楼301室

联系电话 86 21 51098068/51098078 13701616148

产品详情

意大利hsc350  c系列

标准化设计，适用于各种类别产品称重

hsc350-c系列是一款结构紧凑，模块化设计，性价较高和能为客户化定做的称重机，尤其适合于安装空间有限的
生产线上质量控制。

 

c系列结构坚固且灵活，可轻松将金属探测器和标价贴标机集成一体化系统。

紧凑、模块化、低成本hsc350“c”系列称重机结构紧
凑，适用于空间有限的质量控制生产线。称重范围
≤6kg

精度≥0.5g防护等级 ip54速度 250 件每分c
系列特性剔除装置气动推杆

鼓风系统主动反馈系统通过预先反馈防止填充过量和
填充不足

 结构与表面304不锈钢结构防护等级ip54（可选ip65k）
高度在500mm到1400mm之间输送带宽度(mm)90/110/1
60/220/270/300/360/420长度(mm):150/200/250/315/380/4
50/550平板式“食品”传送带释放产品时无需借助工
具称重与解决方案最大重量：1500g/3000g/6000g最小
刻度值：0.5g/1g/2g每分钟称量250件

hsc350 特性发动机低电压和低电流消耗50,100,200w伺服
电动机电刷或无电刷可选速度可达160米/秒输送与消耗
供电电压l1，n，pe，230v（+10%/-15%）

空气供给3到6巴运行温度0-40摄氏度数据与报告内置打

操作界面与控制面板基于键盘的高对比度显示屏7
英寸高清彩色触屏开关键先性能的10英寸宽彩色触
屏英语、德语、意大利语、法语和西班牙语等多
语言支持储存可达100个文件



印机：可打印批次报告stat350：配备可全批次跟踪的pc
软件usb：电脑密钥收集数据

 快捷键可使改动轻松、便捷数据连接rs232串行
端口以太网usb数据加密锁

其外形特殊、表面平展易触，令系统易于清洁和消毒。由于创新性的“实时重量”动态监测系统，hsc350的使用
无需校准，也无需市面上多数“峰值”称重机所要求的产品学习过程。直观的软件界面便于数据的快速变更，并
保证系统在密码保护下运行安全；称重机内置存储器可储存100个文件。

产品特性  
最大重量 1500g/3kg/6kg
mid刻度间隔 “e” 0.5g/1g/2g
产品最大宽度 420mm
产品最大长度 500mm
最大生产量 250ppm
  
机器特性  
电源电压 l1,n,pe,230v(+10%/-15%)
机器高度 500到1400mm (可调高度±50mm)
运行温度 0-40℃
空气供给 3-6 bar
环境防护等级 ip54(可达ip68)
皮带类型 平板式“食品”类
控制面板 高对比度液晶显示屏键盘
  
选项  
连接 rs232串行端口，以太网，usb数据加密锁
剔除 内置推杆，自动反馈式纠错
数据与报告 stat350 电脑软件，内置打印机
控制面板 7英寸高清触屏，10英寸宽彩色触屏
  
  

本产品的加工定制是是，品牌是意大利Nemesis，型号是HSC350-C，准确度等级是0.5g，环境温度是0-40
（℃），环境湿度是20--80（%），电源电压是L1，N，PE，230V（+10%/-15%）（V），产品别名是称
重检重，适用行业是餐饮,服装,化工,家纺,日化,食品,玩具,烟酒,医药,五金、机械,礼品、工艺品，适用对象
是服装,饮料,化妆品类,清洁洗涤用品,油类,金属,水泥
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