
苯基乙烯基MT硅树脂 高折树脂 MQ结构树脂

产品名称 苯基乙烯基MT硅树脂 高折树脂 MQ结构树脂

公司名称 江西翱翔新材料有限公司

价格 950.00/KG

规格参数 品牌:翱翔新材料
型号:PV-2
苯基含量:45%

公司地址 江西省南昌市青山湖区昌东工业区胡家村柘下村
47号

联系电话 0791-8888888 13870813418

产品详情

 

索要样品请联系袁生 13870813418 qq 593839414

苯基乙烯基硅树脂pv-2说明书

结构式： 

一 产品特性

● 反应活性高。

● 同等含氢前提下，能有效提高led胶硬度和撕裂强度。

● 具有优秀的补强作用。

● 高折光，能有效提高硅胶整体苯基含量。

 

二 主要技术指标

  

检测项目

  

典型数据
    



外观 无色透明液体
  

黏度cps

  

28000cs
  

乙烯基量

  

1.75mmol/g
  

苯基含量

  

45%
  

光折射率

  

1.543
  

挥发分

  

< 1.0%

 

三 注意事项

● 产品需储存于干燥阴凉处，需要密封保存，避免接触湿气。

● 产品保质期为6个月。

● 使用过程中，全程禁止接触含氮、磷、硫、多乙烯基、过氧化物、铅、锡、镉等金属化合物，避免
硅橡胶催化剂中毒而导致的固化不完全。

四 包装

● 本产品采用或5l 25l塑料桶包装。

可根据客户要求定制其它包装。

 

五 操作安全

● 产品在使用过程中应保持施工环境的干燥。

● 产品完全固化后无任何毒副性。

● 避免皮肤和眼睛直接接触；操作人员应当戴合适的防护服，防护手套和口罩。若附着皮肤，用干布
擦干后冲水处理；若与眼睛接触，请用大量水冲洗15分钟以上，如症状不能缓解则就医处理。

● 避免小孩接触。
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