
卧式拉力强度试验机|桌上型拉力机|小型拉力机|

产品名称 卧式拉力强度试验机|桌上型拉力机|小型拉力机|

公司名称 广东三木科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:三木科技
型号:桌上型

公司地址 东莞市常平镇松常路88号

联系电话 76982988375 13509232752

产品详情

[设备用途]:卧式拉力试验机适用于小型电子产品、连接器插入拔出时荷重值测量仪器，配以高度尺可测
量材料变形。配以x-y-
z轴可调整夹具,可以做胶带、组件管带180度剥离力测试。技术规格[技术规格]:最大承载测试重量：
50kgf（本机配置10n,1kgf数显推拉力计）最大移动范围：
150mm（本机为450mm）载物平台上下可移动范围 30mm载物平台前后可移动范围 50mm测试速度范围：
25~300mm/min连续可调保护装置： 机械限位杆行程保护机 台 尺 寸： w470 x d220 x
h250mm(150mm行程)w880 x d220 x h365mm(450mm行程)机 台 重 量： 29kg(35kg)使 用 电 源： ac220v 50hz
3a（或指定）

[控制面板]:

a.单击此开关(on),指示灯会点亮,机台可操作运转,再按下此开关(off),指示灯会熄灭,机台无法运转.b.左限指
示灯:机台运转中,当移动平台碰到左限调整环时,左限开关将作动,送出一停止信号使移动平台停止,此时左
限批示灯点亮.c. 右限指示灯:机台运转中,当移动平台碰到右限调整环时,右限开关将作动,送出一停止信号
使移动平台停止,此时右限批示灯点亮.d.右移动作开关：右移开关按下时，右移指示灯点亮，移动平台往
右边方向移动，直到碰到上限调整环或按下停止开关，移动平台才会停止。移动速度可由速度调整钮在
某些方面25mm/min-300mm/min间做调整.(如使用电子式推拉力计,并加装过载保护器时,则当过载现象发
生时,移动平台也会自动停止.)e.停止动作开关：当移动平台往左方向运转或百方向运转时按下此一开关，
停止灯点亮，将使移动平台停止。f.左移动作开关：左移开关按下时，左移指示灯点亮，移动平台往左边
方向移动，直到碰到下限调整环或按下停止开关，移动平台才会停止。移动速度可由速度调整钮在某些
方面25mm/min-300mm/min间做调整.(如使用电子式推拉力计,并加装过载保护器时,则当过载现象发生时,
移动平台也会自动停止.)g.连续开关：当此一开关on时，移动平台将会在左、右限调整环间做连续的往返
动作，直到按下停止开关才会停止，在运转过程中若将此一开关off，则机台也会停止移动。h.速度调整
旋钮：移动速度顺时针方向在25~300mm/min间做调整。

三木仪器设备有限公司专业生产橡胶拉力试验机|塑料拉力试验机|金属拉力试验机了解更多详细参数,请
登陆:www.365tester.com或者www.test0769.com或者咨询我公司全国免费服务热线：400-002-1568售后二十四



小时服务:以服务取信于客户的信念，让三木科技仪器公司不惜鉅资抽调公司最为专业的人才经过严格培
训组建的客户服务部，让您真正感受到三木科技公司‘贵宾式’ 的服务方式，我们已在珠三角开通了‘
24小时服务机制’即客户将传真件报修至客服部后，我们的客户服务部人员定会在24小时内赶至客户处
，效率、 责任是客服部每位同仁对客户最好的承诺，也是让三木科技公司全体同仁对客户最真诚的承诺
！温馨小贴士：您在报修前请将机器故障原由尽可能表述准确无误，如有必要可找到机台使用说明书，
找到说明书内[故障排除]，参照说明看是否可以排除；如未能解决问题，请根据说明书上之客服部电话
致电客户服务部，寻求专业咨询；如尚不能决解问题，对应机台部件告知机台故障处，以便客户部有针
对地带上相关零部件前往贵司服务！免费客服热线:400-002-1568保修服务正常情况：三木科技公司所制
造的每一台机器都提壹年免费保修服务（除个案机型另有约定）。保修期内：客户只需将所购机器：机
型、出厂编号、出厂日期、客户地址、电话、联络人告知客户部，就可获得客服部准确的上门维修时间
信息（24小时内），您只需协助客服务部人员即可，来往差旅费及相关零部件费都不能收取，如有违返
请告知我司行政部：0769-81181588保修期外：三木科技公司所制造的每一台机器都提供终身跟踪服务，
如您所购机台保修期外发生故障，请致电客户服务部，将机台型号、出厂编号、出厂日期、客户地址、
电话、连络人告知客户部，您将获得客服部专业的服务，维修费也仅为来往贵司之差旅费和零部件费！
温馨小贴士：三木科技公司在批量制造机台时就将关键零部件留有备品，相关机台之结构图、制冷图、
电路图都经档案室妥善保管，无论您是三年前还是五年前向三木科技公司购买的机台都将获得最为专业
的服务！全国统一服务热线：400-002-1568客服热线：0769-81181588官方网站：http://www.365tester.com

本产品的加工定制是是，品牌是三木科技，型号是桌上型，类型是卧式拉力强度试验机，测量范围是150
mm（kN），精度是1%，调速范围是可定制（mm/min），最大负荷是0.5（kN），拉伸空间是1000（mm
），加压速度是25~300mm/min，外形尺寸是W470xD220xH250mm(150mm行程)，马力是可定制
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