
缓冲托辊、缓冲托辊组、专业生产各种型号托辊、托辊组、支架

产品名称 缓冲托辊、缓冲托辊组、专业生产各种型号托辊
、托辊组、支架

公司名称 保定广源输送带制造有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
型号:多种型号
规格:多种型号，可定做

公司地址 河北省保定市博野县

联系电话  13605536485

产品详情

   保定广源输送带制造公司生产优质缓冲托辊、缓冲托辊组 

  

  缓冲托辊，缓冲托辊组用于带式输送机受料处减缓落料对输送带的冲击，主要针对洗煤厂、焦化厂
、化工厂等腐蚀性环境而研制的一类托辊，它本身具有的韧性是普通金属的10倍以上，寿命为传统柱鞋
的五倍，耐腐蚀阻燃，抗静电，自重轻等特点，广泛用于矿山开采。托辊辊体专用的高分子材料，其机
械性能类似于青铜，具有很好的耐磨性，而且具有良好的自润滑性能，不伤皮带。 缓冲托辊防腐性能优
越。辊体及密封件都用高分子材料制作，耐腐蚀。在腐蚀性场合使用，使用寿命可达到普通托辊的5倍以
上。

 

   用途：缓冲托辊安装在输送机受料段的下方，减小落料时物料对输送带的冲击，以廷长输送带的使
用寿命.缓冲托辊的间距一般100-600毫米。

    按照中国国家输送机行业标准，带宽500mm-1400mm的皮带输送机，缓冲托辊直径共设有4种标准
类型，分别为：φ89mm，φ108mm，φ133mm，φ159mm

 

 



    托辊在带式输送机中的应用十分重要，它支撑着输送带，并且承受着物料的重量。由此可见托辊
的作用十分重要。所以托辊的结构性能就显得更加的重要。

 

 

    缓冲托辊专用高分子材料，重量轻，比重是钢材的七分之一，用这种材料制成的托辊，重量是
普通托辊配件的二分之一左右，旋转惯性小，托辊与皮带之间的磨擦小，有效的减少之间的摩擦。缩小
托辊间距可减少模拟摩擦系数，但阻力总值会增大，除在卸载点为保护胶带外在一般承载段不要加大托
辊密度。此外，缓冲托辊橡胶圈耐磨损，使用寿命长。托辊辊体专用高分子材料，其继续性能类似于青
铜，具有很好的耐磨性，而且具有良好的自润滑性能，不伤皮带。缓冲托辊的类型也很多，比如，弹簧
板型、缓冲圈型、强力缓冲型、等等。所以在选择的时候一定要选择适当。在选择托辊时，要注意托辊
的径向跳动量，托辊的灵活度，以及轴向的窜动量。在物料落差大于六米以上的地点，我们要选用缓冲
托辊，这样不仅可以有效减少皮带物料冲击、磨损，同时还可以防止皮带被硬物撕裂。

 

由此可见，托辊对于带式输送机十分重要。选择好的托辊，能保证生产的正常进行，能更好的提高效益

 

 

 

 

厂家直销、价格实惠全网最低价、月销50000件可按要求加工定制量大可包邮、可开发票1年内保修、保
换大量现货，库存充足咨询热线：13605536485

 

产品细节图

 

 

采购说明



1.企业简介

   保定广源输送带制造有限公司是集输送带、托辊产品研发、生产、销售为一体的现代化专业化股
份制企业。建厂十几年来经过不断完善和发展，现有购进了国内一流的整套输送带生产设备，现已拥有
当前最先进的现代化一条龙输送带生产线公司分设织布、炼胶、压延、成型、硫化、机修、质检等十几
个车间科室，有多名高级管理和技术人员，专业的技术研发和检测机构，使进厂原材料及整个产品生产
流程处于良好的受控状态，确保不合格原材料不进厂、不合格产品不出厂。  

2.质量保证

  合法注册品牌有：保定广源，不同类型托辊均符合国家相关标准，具体标准请咨询本公司业务人员
检测报告，生产历史为您提供技术最成熟，质量最上乘，服务最周到的产品选型方案，请放心经销。

3.售后服务

 1、出厂合格率：100%；

 2、在接到用户关于产品质量问题通知后，立即派出售后维修人员进行处理，或者提出解决方案。

 3、根据用户要求，协助安装调试，主动做好售前、售后服务工作。

 4、定期进行产品使用情况普查，防患于未然

 5、物流接货后，要仔细检查托辊包装情况，如有严重破损应及时跟本公司及物流公司沟通，必要时
拍照保存。

 

本产品的加工定制是是，型号是多种型号，规格是多种型号，可定做，材质是铁，直径是89，108，133
，159（mm），长度是1150（mm），轴承类型是洛阳轴承，承载是1000（kN），适用范围是主要针对洗
煤厂、焦化厂、化工厂等腐蚀性环境
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