
129464NJ紫外线火焰检知器,Honeywell UV探测器,紫外线光电管

产品名称 129464NJ紫外线火焰检知器,Honeywell
UV探测器,紫外线光电管

公司名称 深圳市森能燃烧设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:Honeywell/霍尼韦尔
型号:129464M

公司地址 深圳市龙岗区五联社区将军帽工业区玉芳楼

联系电话 86-075584532385 13510996493

产品详情

光电倍增管是进一步提高光电管灵敏度的光电转换器件。管内除光电阴极和阳极外，两极间还放置多个
瓦形倍增电极。使用时相邻两倍增电极间均加有电压用来加速电子。光电阴极受光照后释放出光电子，
在电场作用下射向第一倍增电极，引起电子的二次发射，激发出更多的电子，然后在电场作用下飞向下
一个倍增电极，又激发出更多的电子。如此电子数不断倍增 ，阳极最后收集到的电子可增加 104～108倍
，这使光电倍增管的灵敏度比普通光电管要高得多，可用来检测微弱光信号。光电倍增管高灵敏度和低
噪声的特点使它在光测量方面获得广泛应用

本产品的加工定制是否，品牌是Honeywell/霍尼韦尔，型号是129464M，种类是光学辐射器件，波段范围
是近紫外，运转方式是连续式，激励方式是电激励式，工作物质是气体，光路径是反射型外光路，输出
形式是光敏器件型，传输信号是三态门电路型，速度是低速，通道是单通道，输出波长是200（nm），
线宽是100（mm）
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