
、蝶形引入、单双芯室内、室外皮线光缆 优惠多多

产品名称 、蝶形引入、单双芯室内、室外皮线光缆
优惠多多

公司名称 莘县鑫源电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:鑫源
型号:GJXH-1B6
使用温度:-20至+60（℃）

公司地址 山东省聊城市莘县古云镇经济技术开发区西首

联系电话 0635-7838000 18615555590

产品详情

  我公司生产的蝶形引入光缆，采用国内先进的全自动生产线生产，质量稳定，广泛用于国内电信运营
市场，久经市场考验，深得广大用户信赖。我公司竭诚欢迎广大用户来人来电垂询!  
24小时服务服务电话15139385000 高经理

   产 品 参 数

光缆运输和贮存时应注意的事项;

1.不得使光缆处于平放状态，不得堆放。

2．盘装光缆应按照光缆盘标明的旋转箭头方向滚动，但不能做长距离滚动。

3．不得遭受冲撞、挤压和任何机械损伤。

4防止受潮和长时间暴晒。

5.运输的贮存的温度应控制在-40℃～+60℃的范围内，如果超出这个范围内，交付使用前应进行复检。

6.从车上卸光缆时应特别注意，可以采用下列方法进行卸货：

a卸光缆时最好用叉车或吊葫芦把光缆从车上轻轻地放置地上。

b卸光缆时宜用平直木板放置在卡车平台和地面之间，形成一个小于45°角的斜坡，用一条坚固绳索穿过
光缆盘的中间孔，在光缆顺着斜坡往下滑的同时，再在车上拉绳子的两端，使光缆匀速下滑，可在斜坡
下端放置几个软垫（如橡胶轮胎等），使光缆滑下时有缓冲保护



 

本产品的品牌是鑫源，型号是GJXH-1B6，使用温度是-20至+60（℃），储存温度是常温（℃），抗拉强
度是100（N），抗压强度是100（N），适用范围是光纤入户，光纤芯数是单芯、双芯
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