
制香胶粉 好制香胶粉 1比40制香胶粉价格便宜

产品名称 制香胶粉 好制香胶粉 1比40制香胶粉价格便宜

公司名称 任丘市九星化工产品销售部

价格 面议

规格参数 品牌:鑫光
植物胶的分类:制香胶粉
粘合材料类型:木材类,其他材质,木材类、其他材
质

公司地址 河北省沧州市任丘市梁召镇南丁务村

联系电话 03172919329 13633272729

产品详情

   植物制香胶粉适合香业行业用于各种盘式蚊香、卫生香、佛香等的生产，可有效替代普通淀粉、
榆树皮粉、胶木粉及甲基纤维素(cmc)等相关粘合材料；如在生产微烟蚊香时可替代普通淀粉、榆树皮粉
、胶木粉等；在无烟盘式蚊香生产上则可替代甲基纤维素、（cmc）等化工粘合剂；在生产卫生香、佛
香方面：生产机制香和塔香的时侯添加了本品可以大幅度降低榆树皮粉、胶木粉的使用量；植物制香胶
粉生产淋香时则可以部分替代水麻皮粉（棉花石粉）等。制香胶粉产品特点：具溶解性好，粘度高，韧
性强，易燃无（少）烟、燃烧无异味、无毒等特点；植物制香胶粉产品性能稳定，避免了其它植物胶粉
和普通淀粉因产地、时间不同，粘结质量参差不齐，在香业生产时需要反复调试配方，以免造成产品质
量不稳定的现象；植物制香胶粉香制品外表光洁平整、成型好、不易破碎；尤其是其冷水可糊化性，无
需煮糊，将物料直接混和均匀、加水搅拌既可生产，而且加水混合后的物料较长时间放置也不会有物料
干硬无法使用的现象发生，有效地节约了能源和方便了生产操作。制香胶粉溶解；溶解要领应用前先将
固体颗粒溶解成千分之一到千分之五浓度的水溶液，以便疾速发扬效能，在加药时，应采取渐次制香胶
粉性加药方式，逐渐的投入水中，使之平均的在水中分散，溶解。溶解液的添加 通常是添加约0.5-1的水
溶解，但在悬浊液的高浓度和高粘度的场所，倡议将水溶液进一步稀释成为0.1，则将容易混杂而发扬充
沛制香胶粉的结果。阳离子较阴离子分子量偏低因此粘度也较阴离子弱，故阳离子，别离子，非离子配
比浓度尺度要比阴离子略高。溶解时，应留意将产品平均的逐渐地参与带搅拌和加热步伐的溶解器中，
应防止结固，溶解在适合温度下配制，并应防止长时间过剧的机械剪切，倡议搅拌器60200转/min
,否则会招致聚合物溶解，影响应用结果。

本产品的品牌是鑫光，植物胶的分类是制香胶粉，粘合材料类型是木材类,其他材质,木材类、其他材质，
保质期是12（个月），执行标准是国标，主要成分是pasm，有效物质≥是98，型号是2000
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