
新款线材弯折摇摆试验机/插头引线弯折摇摆试验机

产品名称 新款线材弯折摇摆试验机/插头引线弯折摇摆试
验机

公司名称 宁波高新区宏旺仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:宏旺
型号:HW-808
弯曲角度:30°，45°，60°，90°，120°，150
°，

公司地址 宁波市镇海区九龙湖镇公交车终点站

联系电话 86-057486534767 15888094105

产品详情

插头引线弯折摇摆试验机

  本机专门测试插头引出线及电线之耐折强度，试法是将试料固定在夹具上，并加一定荷重，试验时
夹具左右摆动，经一定次数后，检视其断线率，或至无法通电时，查看其总计摆动次数，本机能自动计
数，试料弯折至断线无法通电时，并能自动停止操作。

适用于有关生产厂家和质检部门对电源线、dc线、排线、进行弯曲试验。

二、技术参数

1.夹具：6组

2.摆动角度：30°，45°，60°，90°，120°，150°，180°°可调（0-180°可调）

3.摆动速度：10-60cpm可调，数位显示

4.荷重砝码：50g，100g，200g，300g，500g各6个

5.速度调节：10-60转/分钟

6.体积：850x660x1230mm

7.重量：80kg

8.电源：220v，50hz，10a



本产品的品牌是宏旺，型号是HW-808，弯曲角度是30°，45°，60°，90°，120°，150°，180°°可
调（0-180°可调），弯折次数是10-60转/分钟（次/min），测量范围是30°，45°，60°，90°，120°
，150°，180°°可调（0-180°可调），适用范围是适用于有关生产厂家和质检部门对电源线、DC线、
排线、进行弯曲试验。，加工定制是是
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