
0.1mm超薄光学玻璃 无色

产品名称 0.1mm超薄光学玻璃 无色

公司名称 深圳市大田光电科技有限公司

价格 面议

规格参数 颜色:无色
熔点:557（℃）
纯度:91.7（%）

公司地址 深圳市福田区香蜜湖街道香蜜湖北路与红荔路交
界处市委党校南侧一层

联系电话 13428962220 13424442565

产品详情

d263t eco 无色硼硅玻璃是肖特集团以下拉法技术制成的，厚度非常薄，在0.03-1.1mm之间,具有非常优
异的特点:碱性离子迁移率低/接近陶瓷的热膨胀系数/高度耐化学腐蚀/光滑的火抛光表面

主要应用领域：红外薄膜滤波片中的基片玻璃/dvd播放机内部的玻璃元件/导航设备的触摸屏/激光二极管
的管帽/晶片级芯片封装等

型号 厚度mm 长*宽mm 单片重量kg 包装
d263t 0.145 440*360 0.05 100片/包
d263t 0.175 440*360 0.06 100片/包
d263t 0.21 440*360 0.07 100片/包
d263t 0.25 440*360 0.09 100片/包
d263t 0.30 440*360 0.11 100片/包
d263t 0.40 440*360 0.14 100片/包
d263t 0.50 440*360 0.18 50片/包
d263t 0.55 440*360 0.20 50片/包
d263t 0.70 440*360 0.25 25片/包
d263t 0.90 440*360 0.32 25片/包
d263t 1.10 440*360 0.39 25片/包

 

本产品的颜色是无色，熔点是557（℃），纯度是91.7（%），莫氏硬度是8，密度是2.51（g/cm3），耐热



性是良好，厚度是0.10（mm），特点是超薄、光洁度好、透光率高，产地是德国，品牌是schott肖特，原
片类型是光学玻璃，透光率是91.7，规格是440×360×0.10mm，耐火等级是优
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