
手动三坐标测量机 三次元 三坐标检测、升级 （图）

产品名称 手动三坐标测量机 三次元 三坐标检测、升级
（图）

公司名称 昆山赛万腾测量仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:SAVANT
型号:SAVANT-S564

公司地址 苏州市昆山市水秀路1911号

联系电话 86-051257805581 13390859185

产品详情

savant-s564可升级型手动三坐标测量机简介：

    savant-s564三坐标测量机是savant公司推出的小行程经济型手动测量机，具有良好的性价比。sava
nt-s564既适合车间使用，也能够在检测间发挥作用。

     savant-s564手动三坐标测量机，使用来自英国renishaw公司的测头系统，并采用国际先进的savan
t-dmis测量软件，该系列测量机可配置英国renishaw全系列测头，从而完成各种复杂的检测任务。

     savant-s564是一款可升级三坐标，可根据需要升级为cnc全自动三坐标测量机。

 

savant-s564可升级型手动三坐标测量机

 

  

行程范围（mm）

  

500×600×400

  

测量精度e（μ）

  

2.8+3l/1000
  

外形尺寸（mm）

  

1158×1000×2233

  

操作方式

  

 

手动操作
        



机型自重（kg） 620 最大承重（kg） 600
  

标配测头

  

mcp

  

选配测头

  

mh20i

 

 

  电源电压（power voltage）：220v，±5%，50hz    空气压力（air pressure）：0.6~0.8
mpa（视具体机型有所调整）    过滤精度（filter accuracy）：0.3μm    空气流量（air
supply）：0.12m�/min（视具体机型有所调整）    额定温度（temperature range）：18-22℃±2°
温度变化（hourly temperature cycle）：1℃/h    温度梯度（thermal gradient）：1℃/m
额定湿度（relative humidity）：55%-65%

 

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是savant，型号是savant-s564，类型是手动三坐标测量机，定位精度是0.003
（mm），外形尺寸是1158×1000×2233（mm），适用范围是500×600×400
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