
无卤材料连接线 中正 10368

产品名称 无卤材料连接线 中正 10368

公司名称 东莞市中正电线电缆科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:中正
型号:10368

公司地址 广东省东莞市虎门镇北栅社区仁中岗工业区团结
二路19号C栋

联系电话 86-076989208383 15818385287

产品详情

 ul10368电子线xlpe wire

产品类别： xlpe&frpe无卤电子线额定温度： 105℃额定电压： 300 v试验电压： 2500v绝缘材质：
xlpe导体材质： 镀锡铜丝，裸铜丝应       用： 电子电器设备内部用线  

                     ul10368 xlpe wire 电子线列表

导体 绝缘 导体电阻 包装

线号 导体构造 导体直径 厚度 完成外径 (ω/km) 米/卷

32 7*0.08 0.24 0.25 0.74 498.28 610

30 7*0.10 0.31 0.25 0.81 319.26 610

28 7*0.127 0.39 0.25 0.89 197.94 610

26 7*0.16 0.49 0.25 0.99 124.71 610

25 7*0.18 0.55 0.25 1.05 98.54 610

24 11*0.16 0.61 0.25 1.11 79.36 610

23 11*0.18 0.69 0.25 1.19 62.7 610

22 17*0.16 0.76 0.25 1.26 51.35 610

21 21*0.16 0.85 0.25 1.35 41.75 610

20 21*0.18 0.95 0.25 1.45 32.85 610



19 21*0.20 1.06 0.25 1.56 26.6 610
18 41*0.16 1.18 0.25 1.68 21.29 305

17 33*0.20 1.33 0.25 1.83 16.93 305

16 26*0.254 1.5 0.25 2 13.32 305

15 52*0.20 1.67 0.25 2.17 10.74 305

14 41*0.254 1.88 0.25 2.38 8.44 305

13 52*0.254 2.12 0.25 2.62 6.66 305

12 65*0.254 2.37 0.25 2.87 5.32 305

11 81*0.254 2.64 0.25 3.14 4.27 305

10 105*0.254 3.41 0.25 3.91 3.29 305

本产品的加工定制是是，品牌是中正，型号是10368，应用范围是显示屏，种类是线束/连接线/端子线，
接口类型是D-SUB(VGA)，支持卡数是多合一，读卡类型是CF，形状是条形，制作工艺是冷压，特性是
阻火/阻燃，工作频率是高频，接触件材质是铜，绝缘体材质是PEPUTPUXL-
PESR，芯数是多芯及单芯，针数是80，线长是100000000（mm），用于液晶频是用于液晶频
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