
小型雕刻机 雕刻笔 电动刻字机

产品名称 小型雕刻机 雕刻笔 电动刻字机

公司名称 深圳弘茂精密模具配件有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:PACMOS
型号:SD-1
额定输入功率:25（W）

公司地址 深圳市龙华新区大浪华荣路

联系电话 86-075529558991/29558990/29503211

产品详情

概述: 这 是一种新型的电子刻写仪器、它小巧、价廉、刻写容易、速度快、便于携带、使用方便、标记
永久，被广泛用于金属、瓷器，玻璃、塑料、大理石、木材等几乎所有 硬质材料的表面上的刻字。它不
但能在科研和工业生产中起分类标记作用，而且在商用及家用领域中也有广泛的用途，例如个性化签名
。使用方法： 1、接通电源，右手握住电刻笔； 2、像拿笔一样的姿势，稍微倾斜一个角度（45度角
），并将手搁在台面上，手指拨动开关即可刻写，关闭拨动开关停止刻写。刻写时不要硬往下压，比平
常书写速度稍慢。 3、刻笔上部有一旋钮可调整刻写速度，通过多次反复刻写掌握它的性能，以满足您
所需刻写材料的字体大小及深度要求。 4、刻笔出厂时配有硬质合金刻头，它能满足玻璃、金属、陶瓷
以及其它较硬材料的刻写原理： 打印针高频震动，从而在工件上刻划出一定深度的标记，由于频率极
高300次/秒，因此肉眼看去标识非常平滑。标识特点： 任意永久性的图案文字 有较大下凹深度，最
深可达1mm(效果类似气动打标机） 手持操作，简便易用，成本低廉 5档冲程大小调节（冲程决定打
标程度）典型应用： 量具，模具、汽配零件、铭牌等编号标记；工艺品的个笥化签名注意事项： 1、
由于电刻笔不是直接外部散热，所以散热比较缓慢，一般夏委连续工作时不宜超过两不上时，冬季连续
工作不宜超过三小时。 2、机身外壳发热时，待冷却后再使用，以免将内部线圈损坏。 3、请将此设
备远离儿童，以免发生意外。 4、为安全使用，请经常检查是否有漏电现象。

本产品的品牌是PACMOS，型号是SD-1，额定输入功率是25（W），柱塞行程长度是0（mm），底板直
径是0（mm），回转数是无（rpm），电源类型是直接插入插座，电源电压是220V，铣刀直径是无（mm
），主轴钻速是无（r/min），套爪夹头是无，高度是无（mm），适用范围是无，加工定制是否
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