
生物组织包埋机 18000.00

产品名称 生物组织包埋机 18000.00

公司名称 北京维欣仪奥科技发展有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:ZT-MS型全自动生物组织包埋机
型号:ZT-MS型全自动生物组织包埋机
产品单价:18000.00

公司地址 中国 北京市
丰台区分钟寺倪庄5号308室：010-51285949
传真：010-58857485

联系电话 86 010 51285949/80970085 18911960857

产品详情

zt-ms型全自动生物组织包埋机
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采用一体化阀体结构,蜡缸盖开启非常灵便,蜡缸密封性能好,无漏蜡、滴蜡及堵蜡现象,蜡温及流蜡量可自动控制,操作完毕后工作台残蜡自动
回收,中文菜单显示,熔蜡缸、保温缸、阀体、操作台温度可任意预置.整机主要由包埋台,冷冻台组成,包埋机和冷冻台可以分离使用,具有电脑



存储记忆功能及自动复位功能,运行后自动保留预置温度,无须重复设置.该机具有双重过滤保护,加热功能具有多重保护系统,低压照明系统,安
全可靠.操作简便.

使用一次性塑料包埋盒及不锈钢包埋膜,操作台面可以设定不同的温度.宽大的操作台面可同时处理很多数量的样品.滴蜡嘴调节根据操作者
需求可精确调节石蜡的流量.

zt-ms型包埋机冷台采用压缩机制冷,可使蜡块迅速冷却,冷台台面采用优质特氟龙镀层,非常易于清洁,操作时请选择合理的温度范围,避免
蜡块冻裂.此冷台可以单独使用,也可以置于切片机旁,使用方便.

主要技术参数:

1.      熔蜡缸温度预置范围:常温～99℃可调

2.      保温缸温度预置范围:常温～99℃可调

3.      操作台面温控范围:常温～99℃可调

4.      流蜡工作方式:接近开关控制、脚动开关控制

5.      时间预置:0～24小时内任意设定开机及关机时间

6.      电源电压:ac220v±10%

7.      冷冻台温度:常温～-20℃

8.      电源频率:50hz±1hz

9.      尺寸:1100×490×350mm

10.   环境温度：0～40℃

本产品的品牌是ZT-MS型全自动生物组织包埋机，型号是ZT-
MS型全自动生物组织包埋机，产品单价是18000.00，发货期限是10
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