
新报价 厂家供应沉淀硫酸钡 厂家畅销

产品名称 新报价 厂家供应沉淀硫酸钡 厂家畅销

公司名称 巩义市盛达微粉厂

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市芝田镇益家窝村

联系电话 0371-64105881 13703825067

产品详情

   

产品简介 含量98、白度96细度325、600目、800目、1250目沉淀硫酸钡    超细天然硫酸钡、沉淀硫酸
钡、油漆填料、重质碳酸钙、优质双飞粉广泛应用于油漆、玻璃、油墨、涂料、塑胶、橡胶、陶瓷、蓄
电池等产品。特别适用于乳胶漆和粉末涂料，替代昂贵的钛白粉。     
质量第一、货源稳定。客户至上、价格优惠， 厂家直销可提成，欢迎广大客户洽谈指导
联系方式：13703825067

  尊敬的客户，您好!本厂是专业生产沉淀硫酸钡、天然硫酸钡、油漆填料、重质碳酸钙、系列产品的
企业。为了适应市场发展要求，我司针对各种油漆、涂料、油墨、玻璃、橡胶、工程塑料等，进行了多
年的市场研究和开发，逐已生产出下游各行业产品要求的专用填料。多年来，我司在确保产品质量的基
础上，更为合理，经济、有效地使您的生产成本得到有效改善，使企业的生产成本大大降低。如果客户
有特殊要求，我司亦可为您特殊加工。我司的宗旨是： 用户至上、质量第一；诚信至上、服务第一。盛
达化工及员工永远是您的忠实朋友和合作的好伙伴。   用途：    1、用于涂料、油漆—可作为油
漆、涂料的填料替代沉淀硫酸钡、立德粉、钛白粉、活性二氧化硅等价格较高的原料，适合控制油漆的
粘稠度，使产品色泽光亮，稳定好。    2、用于塑料工业—可用于塑料abs原料的填料，使产品光泽
亮力，同时还可以提高产品强度，刚度和耐磨。    3、用于橡胶工业，500目以下产品可大量用于橡
胶制品作为填料，降低成本，提高制品硬度、耐酸碱性和耐水性等，并对天然橡胶和合成橡胶有良好的
补强作用。    4、用于造纸工业—高细度的重晶石粉可用于白板纸、铜板纸的填料和涂布填料，以
提高白度，提高表面覆盖率等。   产品指标：

  化学物质 :沉淀硫酸钡( baso4 )/ 沉淀型  产品状态 :白色粉末  包 装   :25kg
编织袋/牛皮纸或用内衬编织袋包装  产品主要特点:采用国内先进化学沉淀法工艺生产，物理性能较为
优越，含机械杂质较少，细度极为均匀，为无定性白色粉末或膏状，无毒， 
不溶于水、溶于发烟硫酸，微溶于沸腾的盐酸，化学性质稳定等特点。  应用范围:可吸收x射线、γ射
线，并赋予材料高的密度和表面光洁度，因而广泛应用于油漆、油墨、涂料、塑胶、橡胶、筹码、摩擦
片、陶  瓷、玻璃、电子、化妆品、医药、食品等领域。

项 目      单 位          指 标         一级品        合格品硫酸钡含量



％  ≥98         ≥96105 °c 挥发份  ％  ≤ 0.3         ≤0.5水溶物含量  ％
≤0.3         ≤0.5水分          ％   ≤0.15         ≤0.15水悬浮液 ph 值
6.5-8.0  6.5～9.0吸油量（按不同的细度）  15-30         10-30铁（fe）含量  ％
≤0.004         ≤0.006白度    ％       92-96          90-94比重  
4.0-4.5        4.0-4.2细度：325目、400目、600目、800目、1250目（细度可根据客户要求定制）

主要客户群：油漆厂、涂料厂、橡胶厂、陶瓷厂、纸厂、油墨厂、塑料厂等

运输注意事项：贮存于干燥的库房中。作白色颜料时，不可与有色物品共贮混运，以防沾染颜色，装卸
时要轻拿轻放，防止包装破损。 运输注意事项： 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容
器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂等混装混运。运输途中应防曝晒
、雨淋，防高温。   质量第一、货源稳定。客户至上、价格优惠，
厂家直销可提成，欢迎广大客户洽谈指导 联系方式：13703825067
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