
WRS-1C熔点仪 微机熔点仪 数字熔点仪 熔点测试仪 熔点检测仪

产品名称 WRS-1C熔点仪 微机熔点仪 数字熔点仪
熔点测试仪 熔点检测仪

公司名称 杭州科晓化工仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:SHENGUANG/申光
型号:WRS-1C熔点仪

公司地址 杭州市西湖区三墩镇振华路320号三层302室

联系电话 86-0571-56803999-828 15257172868

产品详情

如果您对该产品有兴趣，可直接联系：电话0571-88955439 手机15257172868 qq86747500

应用范围：

采用光电自动检测、点阵图形液晶显示、触摸屏按键等技术，具有熔化曲线自动记录，初熔、终熔自动
显示等功能。控温系统采用精密铂电阻作温度检测元件，应用数字式pid调节及pwm控温技术，提高了熔
点测定精度及可靠性。仪器具有自动保存工作参数及存储测定结果的功能，也可以通过usb接口或rs232接
口与pc机建立通讯。仪器采用药典规定的毛细管作为样品管

 

1.熔点测量范围： 室温～400℃2.“起始温度”设定时间：50℃～400℃  不大于5min       
                                   
400℃～50℃  不大于7min3.温度数显最小示值： 0.1℃4.线性升温速率： 0.1℃/min -20.0℃/min之间
任意连续可选5.测定熔点的准确度：  200℃或200℃以下范围：±0.5℃             
                            200℃以上范围：±0.8℃6.重复性：0.3℃7.
标准毛细管尺寸：外径φ1.4mm              内径φ1.0mm8.样品填装高度：3mm9.电
源：220v±22v、50hz，100w10.尺寸（长、宽、高）：360 mm×290mm×170mm11.质量：9.5kg12.通讯
接口 ：usb或rs232串行接口由触摸屏按键选择

品牌介绍：

     上海仪电科学仪器股份有限公司的前身是上海精密科学仪器有限公司。上海精科作为国内最早
的分析仪器制造商，通过六十年来的不断发展和积累，成为国内集开发、制造、营销和服务为一体的最



大的科学仪器制造企业之一。    
上海仪电科学仪器股份有限公司在上海精科的新一轮企业改制后，应运而生！“inesa 仪电科学仪器”的
产品被广泛应用、服务于石油、化工、冶金、环保、电站、食品安全、医疗卫生、科研及大专院校等领
域。各类产品作为化学分析、检测的实验工具，不仅在国内享有很高的声誉，还远销欧、美、亚、非的
二十多个国家和地区。

     上海仪电物理光学仪器有限公司（前身是上海精密科学仪器有限公司物理光学仪器厂）具有悠
久的研发制造物理光学仪器历史，自1956年成立至今，诞生了我国自行研发制造的第一台旋光仪，是国
内最大的物理光学仪器制造基地。公司于1985年、2001年、先后申请注册了“  ”牌商标和“sgw ”
牌商标，是上海市首批高新技术企业。 2012年，上海仪电控股（集团）公司决定，对上海精密科学仪器
有限公司进行机制改革，其所属的物理光学仪器厂业务通过资产运作，成立了“上海仪电物理光学仪器
有限公司”，原上海精密科学仪器有限公司物理光学仪器厂全部业务由上海仪电物理光学仪器有限公司
延续经营。    上海仪电物理光学仪器有限公司是专业研发生产旋光仪、熔点仪、阿贝折射仪、激光
粒度仪、雾度仪、色度仪、浊度仪和应力仪等系列产品的公司，有六十余个品种，广泛应用于制药、药
检、制糖、质检、食品、化工、石油、计量、轻工、纺织、建材等行业和国防科研、大专院校单位。主
导着国内物理光学仪器的市场份额，产品不仅畅销国内，还远销东南亚、中东、欧美等地区。

本产品的加工定制是否，品牌是SHENGUANG/申光，型号是WRS-1C熔点仪，类型是数字熔点仪，熔点
测量范围是室温～400℃（℃），功率是100W（W），尺寸是360mm×290mm×170mm（mm），测量重
复性是0.3℃，电源是220V±22V、50Hz（V\HZ）
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