
 数字显示 目视熔点仪 WRR

产品名称  数字显示 目视熔点仪 WRR

公司名称 上海豫光仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:熔点仪
型号:WRR

公司地址 上海市杨浦区平凉路2440号综合楼4楼（注册地
址）

联系电话 021-31576786 17317619113

产品详情

仪器的主要用途和特点:

    根据物理化学的定义，物质的熔点是指该该仔细搜索由固态变为液态时的温度。在有机化学领域
中，熔点测定是辨认物质本性的基本手段，也是纯度测定的重要方法之一。因此，熔点测定仪在化学工
业、医药研究中据有重要地位，是生产药物、香料、染料及其他有机晶体物质的必备仪器。

    wrr熔点仪是按照药典规定的熔点检测方法而设计的，该仪器利用电子技术实现温度程控，初熔和
终熔数字显示。应用了线性校正的铂电阻作检测元件，并用电子线路实现了快速“起始温度”设定及四
档可供选择的线性的升温速率。仪器采用药典规定的毛细管作为样品管，通过高倍率的放大镜观察毛细
管内样品的熔化过程，清晰直观，是制药、化工、染料、香料、橡胶等行为理想的熔点检测仪器。

仪器的主要技术指标:

特点：主要用于药物、染料、香料等晶体有机化合物熔点之测定，以便确定其纯度。测量方
法完全符合药典标准，可同时测量三根样品，自动计算初、终熔平均值。

熔点测定范围：40℃-280℃
温度显示最小示值：0.1℃

线性升温速率：0.5,1.0,1.5,3.0（℃/min）
测量准确率：< 200℃： ±0.5℃，≥200℃： ±0.8℃
重复性：0.4℃
质量：12.5kg
外形尺寸：270mm×310mm×400mm



本公司提供质量保证,技术支持, 售后服务.

详情请点击联系方式搜索公司主页:上海豫光仪器有限公司网站

本产品的加工定制是是，品牌是熔点仪，型号是WRR，类型是数字熔点仪，熔点测量范围是40℃-280℃
（℃），功率是75（W），尺寸是270mm×310mm×400mm（mm），测量重复性是0.4℃，电源是220（
V\HZ）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

