
污水处理剂-消泡剂

产品名称 污水处理剂-消泡剂

公司名称 东莞市蓝绅化工有限公司

价格 13.00/千克

规格参数 型号:901
品牌:蓝绅
外观:白色粉末

公司地址 中国广东东莞市道滘镇马洲工业区一号

联系电话  18925846802

产品详情

Lason-902消泡剂是由Lason公司工程团队自主研发的一种由特殊表面活性助剂合成，属有机硅型产品消泡

剂。在使用中不会产生浮油、漂油、粘板等现象，而且能完全溶于水。在水中能够快速分散，溶于水中

，不漂油，消泡速度快，抑泡持久，不会改变水质的含氧量（COD）,避免造成水体的二次污染，具有更

好的耐碱性、抑泡性。极少的加入量便能发挥优异的消泡效果，并能很好地抑制泡沫的再生。

 

产品特点：

1、采用环保型表面活性剂，无毒，不会影响活性污泥的细菌繁殖，所以被诸多水处理专家推荐。

2、易分散、消泡速度快、抑泡性能强、抑泡时间久，不会造成水的二次污染。

3、使用范围广，通用性强，稳定性好，不会产生浮油、漂油、粘板等现象。

4、优越的水溶性，在水中易分散，能与液体产品很好地相容。

5、用量少，质量稳定，性价比高。性能与进口产品相媲美，价格具明显优势。

 

技术指标：



外观 白色乳液 比重 1.05-1.15

固含量 15-30 溶解性 易溶于水

PH值 7-8 离子性 非离子

粘度（25℃） 1000~4000mpa.s 闪火点 不可燃

使用范围：

本消泡剂广泛应用于循环水处理、造纸污水、制药污水、皮革污水、印染污水、城市污水生物法处理系

统、化学清洗、工业用洗涤剂、金属清洗剂、切削液、日用化工产品及各种酸碱污水处理、水处理等常

规化学环境中。本品也应用于石油工业钻井液泥浆系统。

 

使用方法: 

1. 在生产过程可直接将消泡剂添加或用水稀释后加在起泡液中，或事先添加在槽液中。使用添加量按

发泡液总量的0.1~0.3%，使用时可视消泡效果酌情增减，最佳添加量由客户根据具体情况试验。

2. 本品如稀释需立即使用，如稀释后需长期保存，必须添加稳定剂，必要请与本公司联系。

   

存储与包装: 

本产品一般采用25kg、50kg、200kg塑桶包装，如有特殊要求可定制。 适宜10-30℃储存，勿置于热源附近

或阳光下曝晒。勿向本品中加酸、碱、盐等物质。按一般化学品贮存方法。使用后，保证密封，避免变

质。在建议的储存温度及未开封包装的条件下有效期半年。

温馨提示：

由于产品数量较多，网站上未能一一上传展现，如您未能找到所需产品，请拨打24小时咨询热线：18925

462068（刘经理）免费获取消泡剂样品。另本公司研发团队实力雄厚，可针对贵司体系提供一对一定制

服务！为您提供解决方案与样品！
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