
塑料热转印膜，塑胶水杯热转印膜，热转印机，热转印耗材

产品名称 塑料热转印膜，塑胶水杯热转印膜，热转印机，
热转印耗材

公司名称 东莞市银松包装材料有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
材质:PET
厚度:0.25（mm）

公司地址 中国 广东 东莞市 樟木头镇新城市广场128~129号

联系电话 86-076982051393

产品详情

     热转印膜是热转印工艺的一种介质材料。热转印装饰工艺是通过热转印膜一次性加热，将热转印
上的装饰图案转印于被装饰建材表面上，形成优质饰面膜的过程。在热转印过程中，利用热和压力的共
同作用使保护层及图案层从聚酯基片上分离，热熔胶使整个装饰层与基材永久胶合。 热转印膜是由聚乙
烯薄膜作衬纸上印有木纹装饰层。表面涂有保护层、底色层、脱膜层和热熔胶层构成。通过加热高温硅
辊，将温度和压力施加于转印箔上，使装饰木纹印层、表面保护层、底色层构成的转印层与聚乙烯脱离
、转印到人造板表面或家具部件上面，便形成了装饰表面图形，并使其表面具有耐磨、耐热、耐光等优
良性能，花纹新颖美观、色调稳定，是一种用途广泛的装饰材料。

本产品的加工定制是是，材质是PET，厚度是0.25（mm），宽度是700（mm），适用范围是塑胶，金属
，木材，EVA等
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