
早强防冻剂 浙威 50KG

产品名称 早强防冻剂 浙威 50KG

公司名称 嘉兴市南湖区东栅三鑫建材厂

价格 面议

规格参数 型号:ZW-109
品牌:浙威
包装规格:50KG

公司地址 嘉兴市南湖区东栅街道建新村10组

联系电话 860-057382878877 13325739298

产品详情

早强剂

一.产品介绍：

1.本产品为灰色粉末状固体。

2.能有效防止混凝土冻害，提高混凝土耐久性。

3.本产品可有效的改善混凝土的和易性，并具有一定的减水性能，减水率可达到5%左右，提高混凝土早
期强度30%以上，对后期强度无不良影响。

二.适用范围：

1.适用于气温在0~—10℃条件下的混凝土施工，适用于现浇或预制的混凝土及钢筋混凝土施工。

2.对于硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥，矿渣硅酸盐水泥，粉煤灰硅酸盐水泥及火山灰硅酸盐水泥均有良
好的适应性。

三.推荐掺量：

1.气温在—5℃以上时适宜掺量为水泥重量的2—3%

2.气温在—10℃至—5℃时适宜掺量为水泥重量的3—4%

四.使用方法：

1.本产品可以与水泥拌和料一起投入搅拌机进行搅拌，搅拌时间适当延长。



2.混凝土的温度必须是正温浇注，必要的时候可以用加热的水拌和，确保出机温度大于5℃，混凝土入模
后应保持正温24小时以上。

五.包装储存：

1.内衬塑料袋的编制袋包装，50公斤/包。

2.本产品的储存应放置在木质托盘上存放于干燥库房内并注意通风。

嘉兴市南湖区东栅三鑫建材厂

厂址：浙江嘉兴东栅建新村十组    

联系人:段先生                      邮箱:sanxing828@163.com

手机：13325739298         qq群:  46714708

电话：0573-82807817传真：0573-82807817

本产品的型号是ZW-109，品牌是浙威，包装规格是50KG，使用温度范围是0度以下，保质期是6个月
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