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产品名称 永磁筒式磁选机_永磁磁选机

公司名称 潍坊爱华磁电科技有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:山东磁选机
型号:磁选机型号

公司地址 临朐纸坊工业园

联系电话 0536-3493377 13964645377

产品详情

 

 

优势特点

 磁选机

1、均为新式高效的湿式磁选设备。

 

2、磁系悉数选用高磁能积、高矫顽力的钕铁硼磁铁，磁场强度高，效果深度大。磁场强度8年退磁率不
超越5%。

 

3、具有场强突变、滑润过渡的大包角磁系，添加分选带长度和磁翻转次数，完成磁性矿藏和非（弱）磁
性矿藏的高效别离。

 

4、磁系包贴不导磁不锈钢，保证磁铁不掉落。

 

5、依据不一样的用处和分选条件，各系列磁选机具有不一样的磁系规划和槽体构造。



 

6、槽体构造均为半逆流型。也可依据分选条件和用户需求制作成顺流型槽体。

 

7、筒体选用不导磁不锈钢并包贴本公司出产的超耐磨橡胶，筒体的运用寿命明显进步。

 

8、对出产的习惯能力强，能接受较大的给矿量动摇、给矿粒度和矿浆浓度的动摇。

 

9、能够一起取得高档次和高收回率的优越选矿目标。

 

10、各系列磁选机能够合作运用，也能够独自运用其间一种系列，均能够取得优秀的选矿目标。

 

11、规划合理、运行牢靠、修理便利。

 

产品介绍

永磁筒式磁选机依据其箱底构造的不一样，能够分为顺流型、逆流型与半逆流型三种。

 

 磁选机

 

顺流型永磁筒式磁选机的底箱构造如图所示，矿浆给入方向与筒转向一样，精矿在另一侧排出，尾矿直
接在底部排出，通常应用于6～0mm强磁性矿藏粗、精选，收回率低、档次高（因磁翻效果强）但不宜处
理细粒（因筒与矿浆相对运动速度较低，清洁效果差）

 

 磁选机

 

逆流型永磁筒式磁选机的底箱构造如图所示，矿浆给入方向与筒转向相反，精矿在给矿一侧排出，尾矿
与另一侧排出。通常应用于0.6－0mm强磁性矿石粗、扫选，收回率高（因尾矿排出点处离给矿口远，选
别充分）但档次低（因磁翻效果差）。

 



 磁选机

 

半逆流型永磁筒式磁选机的底箱构造如图所示，矿浆给入方向与筒转向一半一样，一半相反，与顺流型
不一样之处是矿浆在槽内转了个圈。因为矿浆被冲散水冲成松懈状，可防止搀杂，而且矿浆运动方向与
磁力方向共同，有利于收回因为0.5－0mm强磁性矿石粗、精、扫选收回率、档次都高，矿浆面平稳，因
此选别安稳。故应用较广泛。

 

商品应用

 磁选机

1、ctby预选用永磁筒式磁选机：适用于磁铁矿经细碎今后，进入磨机前的湿式预选，当选粒度10mm以
下。

 

2、ctbc粗选用永磁筒式磁选机：适用于磁铁矿一段磨矿、多段磨矿今后的粗选或许从有色金属分选今后
的尾矿中收回磁性矿藏时的粗选，当选粒度4mm以下。

 

3、ctbj精选用永磁筒式磁选机：适用于磁铁矿经过磨矿分级、粗选今后的粗精矿的进一步精选，当选粒
度2mm以下。

 

4、ctbn浓缩用永磁筒式磁选机：适用于磁铁矿磨矿分级返砂在回来磨机前的浓缩磁选、磁铁矿精矿在进
入过滤机前的浓缩磁选等，当选粒度4mm以下。
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