
雙液型塑膠漆（PU） 创源

产品名称 雙液型塑膠漆（PU） 创源

公司名称 苏州创源化工有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:创源
单件净重:20（Kg）
颜色:根据客户要求定制

公司地址 苏州相城经济开发区嘉元路2号东1401室

联系电话 0512-68290676 13912666646

产品详情

簡介：由高耐侯性樹脂，加入耐黃變型聚異氰酸脂作硬化劑，配以高級原料、助劑等精製而成的兩液型
塗料。

用途：適用於筆記本，數碼相機，手機等abs、ps等塑膠件的表面裝飾。

特性：硬度高

             高耐侯性

                 高耐磨性

技術資料：

顔色：各色(依客戶要求)

粘度：岩田2#杯≥110s/25℃

光澤度：依客戶要求

硬度：三菱鉛筆hb以上

密著性：100/100方格，無脫落

耐磨擦：ef74橡皮500g/cm2,以每分鐘30次速度來回擦拭300次不見底

耐酒精性：95%工業酒精1000g×50次，來回檫拭無脫漆變色



固化性：油漆與固化劑按噴塗比例稀釋後靜置，6～8h油漆無硬化、結粒現象，噴塗後期乾燥性不變

乾燥條件：60℃×30min或室溫7天

以下僅供參考：耐酸性：3% hac×96h,腐蝕寬度＜4mm（25℃）

耐鹼性：5%naoh×96h,腐蝕寬度＜4mm（25℃）

本产品的品牌是创源，单件净重是20（Kg），颜色是根据客户要求定制，保质期是6（个月），按溶剂类
型分是油性漆
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