
葆力孚地面防滑剂P1608

产品名称 葆力孚地面防滑剂P1608

公司名称 东莞市佳创净化科技有限公司

价格 面议

规格参数 产地:广东
品牌:葆力孚
适用范围:花岗岩

公司地址 中国 广东 东莞市 东城区 鸦叫尾 外环路16号
邮箱:dgjc88@163.com MSN:

联系电话 86-076922687801 13316652577

产品详情

葆力孚地面防滑剂p1608

产品特点：

高效防滑：使用前后表面摩擦系数大幅增加，地面越湿滑，效果越显著。效果持久：喷涂一次，常规使
用时，可以保持5年防滑效果。环保安全：本品为高分子水性聚合物，无毒无害，使用后不会产生有害残
留物。使用方便：小面积无需专业施工，自已动手就行。

适用质材：

适用瓷砖、大理石、花岗岩、陶瓷、混凝土、水磨石等地面以及浴缸表面。

使用场所：

家庭、旅馆、医院、餐馆、超市、办公楼、商务中心、俱乐部、浴室、游泳池、食品厂等。

使用方法：

1．用清洁剂除去地面污垢，打蜡地面要除蜡处理。用清水洗净地面，晾干。2
．将本品均匀喷涂到地面或浴缸表面，用海绵涂刷均匀。3
．等待8-15分钟后，用刷子或海绵轻轻擦洗，用清水清洗两次。4
．完成后，测试防滑效果是否达到要求。如不满意可重复以上2、3步骤。5
．本产品450ml包装可喷涂约12-14平方米，1加仑包装可喷涂约80-100平方米。

注意事项：对个别光亮表面会产生亚光效果，使用前应于隐蔽处试验效果。如不慎误服，请饮用大量清
水，或即时就医。如不慎入眼，请即用清水冲洗。不用时请将容器封好，避免儿童接触。



本产品的产地是广东，品牌是葆力孚，适用范围是花岗岩，防护用途是底面石材，溶剂类型是水基型，
溶解性能是水性，溶质成份是丙稀酸型，作用机理是成膜型，防护效果是防水型，界面作用力是憎水型
，规格是多种
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