
原厂供应 型号：WB3V414U01 三相交流电压传感器/变送器/维博

产品名称 原厂供应 型号：WB3V414U01
三相交流电压传感器/变送器/维博

公司名称 成都天屹测控技术有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:WB/维博
型号:WB3V414U01

公司地址 成都市天目路186号书香府邸二期（英伦）9-1-10
5

联系电话 028-87032209-803

产品详情

主要技术指标

1. 输入输出规格：见产品标签；

2. 准确度等级：0.5；

3. 线性范围：0%～120%标称输入；

4. 频率范围：50hz～60hz；

5. 响应时间：300ms；

6.过载能力：2倍标称输入值，可持续；

7. 输入阻抗：ux*1k； 

8. 负载能力：辅助电源+12v为6v，辅助电源+24v为10v或12v； 

9.静态电流：0-20ma输出：8ma，4-20ma输出：20ma；



10.辅助电源：dc12v、24v；

11.隔离耐压：＞dc 2.5kv，1min；

12.工作环境温度：0℃～50℃；

13.温度漂移：350×10-6/℃。

 

特别声明：凡我公司售出的wb系列产品，如发现质量问题或非人为原因损坏，6个月包退、包换，3年内
保修。 

 

本产品的加工定制是是，品牌是WB/维博，型号是WB3V414U01，种类是光电，材料是ABS，材料物理性
质是绝缘体，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP20，线性度是0.5（%F.S.），漂移是350
PPM，输出规格是DC0-20mA;4-20mA，输入范围是AC10V，50V，100V,250V，300V，500V
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