
航天珠江调制器 数字有线电视前端 邻频调制器 调制器 高频

产品名称 航天珠江调制器 数字有线电视前端 邻频调制器
调制器 高频

公司名称 临沂商城悦威电子商行

价格 面议

规格参数 加工定制:否
型号:LZM-3000
重量:2.5（kg）

公司地址 临沂市临西八路临沂数码电子电器城16号楼650
号

联系电话 18653992293 18662198488

产品详情

邻频调制器也称作射频调制器或电视调制器是前端电视机房的主要设备之一其功能是把信号源(可以是数
字电视机顶盒、卫星数字电视接收机、dvd机、电脑、摄 像机、电视解调器等av信号源)所提供的视频信
号(video)和音频信号(audio)调制成稳定的高频射频振荡信号视频为调幅调制方式，音频为调频调 制方式
。根据世界上彩色电视制式的不同，调制器也有pal制调制器，ntsc制调制器，secam制调制器三种制式，
我国采用的是pal-d制式。

 

通 用型有线电视前端邻频调制器采用射频调制技术，可将音视频信号调制成射频rf电视信号，采用晶振
稳频和频率合成技术，频率稳定性好；采用特殊滤波技术，寄 生分量少；输出电平可达113dbμv以上，
性能价格比最优，可应用于300mhz内中小型catv系统中，若配合pbi-2500mb，pbi-
3000mc，pbi-4000mc中频调制器，亦可扩展到860mhz的catv系统中。

    可用于酒店或小区自办有线电视节目，数字电视av信号调制成有线电视节目实现酒店或小区所有
用户共享，采用pll技术，频率稳定度和准确度高。在 47-860mhz内由客户任选。此邻频调制器是我公司推
出的一款经济型前端设备，主要用于图像和声音信号的邻频调制。该设备安装方便，调试简单，是构建
小型共用电视系统的首选设备；也可应用于闭路电视系统和安防监控系统。

 

自办有线电视节目前端系统方案：

1、适用于电视机台数较多的企业如：酒店、医院、桑拿沐足、大型餐饮、出租屋、工厂宿舍小区等。



2、一台设备能把1个机顶盒调制成1个频道，n个机顶盒+n台调制器 输出n个频道到楼层各房间。

3、设备安装简单，不用重新布线和改变原有线路，机顶盒集中在机房，方便酒店管理，不容易被盗。

4、适用于需要增加卫星频道的酒店，可以让所有房间都能收看如：凤凰卫视、欧洲足球等卫星节目。

5、可实现自办频道，如酒店、医院播放自身广告、学校自办教学频道、歌舞厅、酒楼婚宴现场直播。

 

特别声明：调制器频道不同，价格不同。（低频道10个频道1-10；高频z11-z30。)

本产品的加工定制是否，型号是LZM-3000，重量是2.5（kg），电压是220（V），外形尺寸是48.3X18.6X4
.5（cm），包装是50X25X7，输出频率范围是47-860MHZ
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