
 三利指示灯 AD16系列 设备指示灯

产品名称  三利指示灯 AD16系列 设备指示灯

公司名称 浙江三利电气科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:ZJSL/浙江三利
型号:AD16-22DS

公司地址 柳市镇金钩路

联系电话 86-0577-00000000 18072178737 15867773632

产品详情

ad16系列信号灯适用于交流电压380v ?50hz或60hz,直流电压220v及以下的电气线路中作各种灯光指示信
号,预告信号,事故信号和其他信号之用.该产品节能省电,造型新颖,发光发光度亮清晰,使用寿命长,产品符
合jb/t3908-1999标准

技术参数

  连续工作寿命

 

  ≥30000小时

  发光亮度

 

  ≥100 cb/m2 

  绝缘电阻

 

  ≥10mω

  发光颜色

 

  红  绿  黄 蓝  白

  允许瞬间电压波动

 

±20％

 安装孔尺寸

              颈部尺寸                     
安装孔直径



                  φ16                         
160+0.2

                   φ22                         
220+0.5

                   φ25                         
250+0.5

                   φ30                         
300+0.5

安装尺寸

 

        颈部尺寸          ≥a            ≥b
         φ16           25             25
         φ22           30             50
         φ25           40             55
         φ30           50             65

本产品的加工定制是是，品牌是ZJSL/浙江三利，型号是AD16-22DS，光源功率是-（W），电压是-（V）
，灯罩型式是-，灯座型式是-，外形尺寸是-（mm），主要适用范围是-，颜色是橙色，额定功率是0.5，
额定发热电流是-
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