
品质保障UK-1.5B UK1.5N 通用型接线端子/接线排

产品名称 品质保障UK-1.5B UK1.5N
通用型接线端子/接线排

公司名称 乐清市西脉电器厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:西脉
型号:UK1.5N

公司地址 浙江乐清市乐清市柳市安宁巷50号

联系电话 86 0577 62756906 15158672080

产品详情

uk接线端子非常常见的端子，普通规格的所有uk系列通用接线端子都能用于符合en50019标准规定的eexe
领域。相应的ex防爆特许组件认证号可在接线数据下查到,与接较细导线的外形尺寸较小的姐妹型号相类
似，可接导线截面大于6mm2的端子的外型尺寸也经优化.通用型接线端子uk系列产品具有下列对于实际
应用很有意义的典型特征：

1.端子具有通用安装脚因而可安装在u型导轨ns35及g型导轨ns32上。2.封闭型的螺钉引导孔能够确保理想
的螺丝刀操作。3.对于多个截面等级的端子配备有统一附件，例如端板、分组隔板，等等。4.电位分配可
通过接入端子中央的固定桥接件或插入接线腔体的边插式桥接件来实现。

产品具体参数说明图



西脉电器专业生产接线端子，价格优惠，质量保证。

 我们的端子都是纯正的阻燃做的，铜件厚实，螺丝坚强，卡导轨牢固，组合气密。0.55元特价批发销
售，性价比高。

 产品实物图

小店所有型号产品均为乐清西脉厂家批发直销， 价格多买多惠，详情可电话详谈或qq联系，欢迎广大
客户前来选购。

包装：标准中性包装售后服务： 产品售后一周内，经证实是厂家质量问题，无条件包退包换.

详情可登陆乐清市西脉电器有限公司网站查看：

www.cnxmdq.com

本产品的加工定制是是，品牌是西脉，型号是UK1.5N，应用范围是电源，种类是接线座/接线板，接口
类型是AC/DC，支持卡数是二合一，读卡类型是CF，形状是片形，制作工艺是冲压，注塑，组装，特性
是防潮，工作频率是导电，接触件材质是铜，绝缘体材质是绝缘塑料，芯数是2，针数是--，线长是10（
mm），电压是500V，电流是17.5A
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