
 防水接头 防水接插件 防水插头 防水 水密 航插 防水连接器

产品名称  防水接头 防水接插件 防水插头 防水 水密 航插
防水连接器

公司名称 深圳市捷快信息技术有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:捷快
型号:JKGL-M22

公司地址 中国 广东 深圳市南山区
学苑大道南桑泰丹华园（四期）104

联系电话 0086 0755 82968170 13928457012

产品详情

 

联系人：娄芸芸 qq：492014865   手机：13392816152 e-mail：sales8@instant-tek.com

品质好，交期快，客户的满意是我公司不懈的追求。

1.产品形式：电线用焊接在插针后再成型

2.额定电压：dc 0—250v，（ac110v，220v）

3.额定电流: 20a

4.击穿电压：≥1000v(特殊要求请在订货时提出) 

5.防护等级：ip68（其他要求请在订货时提出）

6.工作温度: -40℃~200℃

7.线材材质：pvc、橡胶、其他。可根据客户要求定，常规为国标rvv挤压线。也欢迎客户来线，由我司加
工组装上防水公母接头。

8.产品认证：可根据客户要求使用ccc、vde、ul、rohs等各种认证线材电缆

9.产品外观颜色：黑色、白色



10.线长：根据客户要求任意长（常规净线长公母各20cm，对插总长约50cm）

11.芯数：2芯

12、可按照客户要求定向设计制造非标准产品

13.请在订货时注明芯数、内线截面积平方数、颜色、线长、尾端剥外皮和内芯  沾锡长度（常规为3c
m和3mm）及其他要求。

14.本公司为一般纳税人，可开17%增值税发票。（需收一定税点），出现故障时，无须夹断电缆线、电
塑套等，只需要旋开防水连接器的两端，非常便于产品的维修

用途：广泛适合汽车电动观后镜等部件的防水连接和各种led产品的室外应用连接，led大型显示屏，led聚
光照明，led洗墙景观照明，led广告牌照明，led隧道照明，led泛光照明，led街道照明和led户外显示屏及
桥梁隧道灯、路灯、野外勘探设备、大型电子显示屏及工业自动化产品的防水连接等。

优点：1.防水、防潮、防雨、防晒、防震

      2. 阻燃、抗氧化、环保

      3. 操作简单方便，可就地安装使用。

      4、改善生产过程：连接器简化电子产品的装配过程，也简化了批量生产过程。

      5、易于维修：出现故障时，无须夹断电缆线、电塑套等，只需要旋开防水连接器的两端，
非常便于led、太阳能、地热等防水产品的维修。

      6、提高设计的灵活性：使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时，以及用元部件组成
系统时，有更大的灵活性。

 

用途：主要生产防水翘板开关、防水琴键开关、防水按钮开关等开关系列；防水浴室插座、防水工业插
座、防水地板插座等各种防水插座系列；防水连接器、防水接线器、防水分线器、防水护栏管连接器、
防水配电箱等系列产品，共计千余个品种的产品。

公司研制的全防水系列电器产品可以广泛应用于沿海、沿江、沿湖或在水下工程、煤矿工程、地下工程
、雪中工程、园林工程、通讯工程、供电工程、食品工业、饮料业、酿造业、酒业、养殖业、造船业、
建筑业、石油业、化工业、现代化农业、给排水工程、城市光亮工程、污水处理、港口码头、机械设备
、影视基地、航空基地、野外勘探、军事工程等领域。

本产品的加工定制是是，品牌是捷快，型号是JKGL-M22，应用范围是太阳能，种类是接线座/接线板，
接口类型是AC/DC，支持卡数是多合一，形状是圆形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，接触件材质
是优质铜，绝缘体材质是塑胶，芯数是2，针数是2，线长是无（mm），防水是IP68
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