
SMT RJ45网线接头 With Solder Pad带五金焊盘超低高度网口

产品名称 SMT RJ45网线接头 With Solder
Pad带五金焊盘超低高度网口

公司名称 东莞市伟定电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:WD
型号:WD-0101A88M-BX1

公司地址 广东 东莞市 长安镇厦岗管理区金沙西路48号

联系电话 076988925318 13717391003

产品详情

电气性能:1,额定电流:1.5amps2,额定电压:125vac3,绝缘电阻:＞500mω4,耐压强度:ac 1000v 50hz或60hz 1
分钟5,接触电阻:＜20mω机械性能:1,插入力:2条金丝=350g /4条金丝=500g/ 6条金丝=750g/ 8条金丝=90
0g /10条金丝=1050g2,配合强度:插头和插座之间7.7kg3,使用寿命:＞750次插拔材  料:1,塑壳:abs resin(
ul94v-0) /pbt(ul94v-0) /pa46(ul94v-0)/ pa66(ul94v-0) /lcp(ul94v-0)2,镀金丝:直径0.45mm磷铜丝镀镍后
镀金/0.35厚磷铜片镀镍后选镀金3,屏蔽壳:0.2-0.25mm厚的铜合金表面镀镍4,可选镀金层厚度:1u inch /
 3u inch / 6u inch / 15u inch / 30u inch / 50u inch5,工作环境温度:-40℃ -70℃ 我
司专业研发、生产rj9,(4p4c,4p2c),rj11、rj12、rj45,rj48连接器、电脑、网络、通讯接插件及其他精密连接器
。rj11电话机插座(4p2c、4p4c、6p2c、6p4c、6p6c)；普通rj45网络插座(按p分有：8p8c、10p8c、10p10c）;
按接口数分有：单口、双口1x3、1x4、1x6、1x8、2x1、2x2、2x3、2x4、2x5、2x6、2x8rj45)；有带屏蔽em
i弹片rj45（有金属外壳）和不带屏蔽全塑rj45（没有金属外壳）；有带led指示灯rj45和不带led指示灯rj45；
90度th直插件型rj45和180度顶部插入立式 等多种特殊款式。沉板、板下、破板贴片式rj45 smt网络接口
、沉板式插件带灯rj45网络连接器、超薄rj45带led灯rj45网口、rj45带滤波器插座(100兆、1000兆)；rj45+usb
连接器；rj45+usb带变压器连接器；rj45沉板式smt网络接口；usb连接器；hdmi连接器；vga连接器；sfp光
纤连接器等电脑、网络、通讯周边连接产品。我司本着诚信、平等、互利的原则。希望和广大客户建立
长期、愉快的合作关系。欢迎联系洽谈

本产品的加工定制是否，品牌是WD，型号是WD-0101A88M-BX1，应用范围是PCB，种类是接线座/接线
板，接口类型是RJ45(水晶头)，支持卡数是单卡，读卡类型是MSDuo，形状是条形，制作工艺是其他，
特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，接触件材质是磷青铜，绝缘体材质是FR52耐高温，芯数是4，针数
是4，线长是0.（mm）
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